オリンパスユーザーのための総合情報ヴイト 


pQt ^ pUS 見つける•つながる•楽しむ！ http :// fotopus . com / 


オリン/ スユー ザーのた めの コミュニティ サイトです。ろ？きな テ 
写真を楽しむ各種メニューをご用意しています。 

アスリートの視線 

タフなデジタルカメラ、/^の SW シリーズで撮影した 
トップアスリートたちの視線に掛ほす。 

テーマ別投稿ライブラリ 

好きなテーマに作品を投稿できます。写真にコメントを 
残したり、機種ごとに写真を検索することもできます。 


* Fotopus はどなたでもご覧いただけますが、ご利用にはズイコークラブへの会員登録が化要です。 

ズイコークラブには、オリンパス製品のユーザー登録をすることにより、プレミア会員（有料）もしくはスタンダード会員撫料）としてご入会いただけます。 


-マに写真を投稿して同じ趣味の仲間を探したり、 


ナビゲーターズブ□グ 

写真家や各分野で著名な方々が、ナビゲーターとして 
独自の視点でブログを書いていきます。 

写真講鹿（デジタルカレッジ） 

初ん、者から上級者まで、撮影スキルに応じた写真講座 
や撮影会を開催。プレミア会員割引価格もあります。 
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r 水中防水」について 鞭 

yu 1050 SW 如1 030 SW は JIS/IEC イ呆護等級8級 ( IPX 8) 相当(当社試験 纖 S 9 - 

方法による）に該当します。//1050 SW は水中 3 m までの、; U 1030 SW ^ 

は水中 10 m までの撮影が可能です。(下の点をよくずり正しくご'使用ください。 

* 当社のをめる指を時間および指を圧力の水中に没して使用できることを意巧してし、ます。無故障を保証するものではあ 
りません。 

•電池/力ードカバー、コネクターカノ く一のノも/キング部にひび割れ、キズ等がなしに(^、異物が付着して 
いないことを確認し、カバーをしっかり閉じてからごイ吏用ください。•電池/力ードカバー、コネク 
夕ーカバー開閉時などに内部に水が入らなし、ようにごを意ください。 • yu 1050 SW は水深 3 m を、 
yu 1030 SW は水深 10 m を超えて、また、水中で60分が上使用しなし、でください。•高温 (40 でが上)、 
低温 (一10 で未満)の場所に放置しなし、でください。防水性能をイ呆てない場合があります。♦洗';争•防 
錯 • 防曇•補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保てなし、場合があります。•カメラに衝 
撃が力日わると、防水性能を保てない場合があります。•水中使用後は、電池/力ードカバー、コネクター 
カパーを閉めた状態で真水に 10 分程度さらし、 風通しのをい 日陰で乾燥させてください。 真水にさら 
さずに60分知ソ上放置しないでください。カメラの外観不良、防水性能劣化の原因となります。•防水 
性能を維持するために、1年に1度パッキングの交換をお勧めします（パッキング交換は有料)。パッ 
キング交換費用および交換可能代理店•修理店については、オリンパスイメージングホームぺージ 
h け p :// olympus - imaging . jp / よりご'確認ください。代理店については、製品に同捆の「オリンパス 
代理店リスト」でもご確認いただけます。 

r 防塵設計」について 

1 050 SW //^ 1 030 SW は J に/ IEC 保護等級6級 ( IP 6 X ) 相当（当社試験方法による） 
に該当します。異物がレンズ周辺に付着しレンズカバーがスムーズに動かないときは、 
取扱説明書に従って、すすぎ洗いをしてください。 

r 耐衝撃構造」について 

； u 1050 SW は 1.5 m 、； u 1030 SW は 2.0 m までの耐衝撃構造です。当社試験方法に 
よる落下テストをクリアしていますが、全ての状態において無破損•無故障をイ呆証するも 
のではありません。 

当社試験方法 

落下高さ： yu 1050 SW は 1.5 m 、 yu 1030 SW は 2.0 m 。 

落下面:合板(ラワンネオ)。 

落下方向:各面•辺•角の合計26方向。 

落下回数:各方向で1回の落下テストを実施。 

最終測を:製品規格の規をにより、電気および機械的性能を調べる。落下衝突部分の塗装剔離 
などの外観変化については不問とする。 


パソコン接続に関するま意事項 

闲応 0S は各製品の仕様をご確認ください） 

•0 S をアップグレードしたパソコン、自作パソコン、拡張力ードなどで USB 端子を増設した場合や 、 HUB 
(ハブ）を経由して接続した場合は動作保証か象外です 。 •Windows 2000とは Windows 2000 
Professional を指します 。 Windows XP とは 、 Windows XP Professional / Home Edition を指します。 
•Mac OS X は、デジタルカメラとの互換性にいくつかの制限が生じます。オリンパスイメージングホーム 
ぺージ http :// olympus - imaging . jp / でご確認ください。 

デジタルカメラに関するミ主意事項 

•単3形電池を使用できるオリンパスデジタルカメラにおいて、単3形アルカリ電池などを使用することは 
可能ですが、性能のばらつきが大きく、械こ低温では劣化します。*液晶モニターは精密度の高い技術 
で作られていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しなし個素が存在することがあります。これら 
の画素は記録される画像に影響はなく、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。•動画を 
パソコンで再生するには 、 OLYMPUS Master 2を使用するか、または QuickTime をアップル社のホー 
ムぺージよりダウンロードする必要があります。* AV ケーカレでデジタルカメラをテレビに接続して画像 
をお楽しみいただく際、ご使用のテレビの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合が 
あります。 

CIPA 規格による電池寿命測定法读旨） 

•未イま用の1々電池または満充電の2々電池(充電式電池)を使用。電源 ON 〜30秒ごとに1お撮影。 
温度23で±2で。液晶モニター常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ 
端）まで移動。撮影2回に1回はフラッシュをフル発光。10枚撮影ごとに電源 OFF を繰り返す。電源 
が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合 
に測をを終了する。•電池寿命(撮影可能お数）は平均値であり、イ呆証値ではありません。 

登録商標について 

• Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標 
です。 • Macintosh、Mac OS および QuickTime は米国アップル社の商標です 。 •WOW 
XT と SRS は SRS Labs , Inc . の商標です。 • yu 1020、 yu 1030 SW の顔検出パーフエクトシ 
ヨットは 、 Apical Limited の特許技術を使用しています。 • microSD は SD アソシエーシ 
ヨンの商標です。•そのイ也の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 

カタログ全般に関するま意事項 

•才ープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。•外観•仕様•価格は、改善のため予告なく 
変更することがありますので、あらかじめご了承ください。•撮影ブリントされたものは個人として楽しむ 
ほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。•モニター画面はイメージで、はめ込み合成 
です。•商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。 
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「オリンパス修理ピックアップサービス」のご案内 

修理が'必要なオリンパスのデジタルカメラやにレコーダーを、お客さまからのお電話で指をされた場所にお伺いして、お預かりから捆包、修理、修理品のお風ナまでをセットで行うを料サービスです。 
* 面倒な捆包作業は指を運送業者の日通航空が行います。 

* 修理品のお預かり中は、オリンパスイメージングホームページで修理品の進巧がご確認し、ただけます。 

* 修理終了後、お客さまのご指をの場巧へお届けいたします。 

詳しくは、オリンパスイメージングホームページでご確認いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。 


イ yr オリン/くスエコプロダクツマーク 

;一 このマークは、オリン\°スグループが地球環； t 竟イ呆全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。 
ECO-PRODUCTS * オリソロエコプロダクツ認を製品に関する詳細は、 http://www.olympus.co.jp/ からに SR . 環境ま動]一[環境との調辆をクリックしてご確認し、ただけます。 
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♦インターネットでの情報 入手 撮新情漸ょオリンパスイメージングホ-ムぺージでご確認し、ただけます。] 

オリンパスイメージングホームぺージ 

[http://olympus-imaging.jp/] 

♦電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター) 

フリーダイヤル 

01 20-08421 5携帯電話. PHS からは 042-642-7499 Fax 042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をしホだく場合がありますので、ご了承ください。 

※カスタマーサポートセンターの営業日•営業時間、最新情報につし、てはオリンハ•スイメージングホームぺージにて情報をご確認いただけます。 

参シヨールームのご案内 オリンパスプラザ（まま）営業時間 10:00 〜 18:00 

干 101-0052 ま京:都千代田区ネ申田小川町 1-3-1NBF 小川町ビル Tel:03-3292-3403 
オリンパスプラザ（大阪）営業時間 10:00 〜 18:00 

于 550-001 1 大阪巿西区阿波座 1-6-1 野村不動産西本町ビル Tel:06-6535-7911 
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームぺージにてご確認ください。 


オリンバス製品のご用をは 


CA@DI0809-22 (U.T) 


A 安全に関するご注意 I 正し〈安全にお使いいただ〈ため、ご使用の前にがず『取扱説明書』をよ〈お読み〈ださし、。 


OLYMPUS® 


オリ：/パスイメ-ジンヴ株式会社 


このカタ□グは2008年9月現在のものです。 
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OLYMPUS オリンパス総合カタ□グ 


化 ur Vision, Our Future 


デジタルカメラ/にレコーダー/双眼鏡2008.09 





オリンパス総;合力夕□グデジタルカメラ/にレコーダー/双眼鏡2008.09 








































































すべてのシーンを美しく残す。 

その意志が宿ったとさ、オリンパスのプ□ダクトび生まれる。 


オリンパスの高精度光学技術 

顕微鏡や医療機器で長年培われてさた独自の光学技術をデジタルカメラ 
にを存分に投入。小型ボディーに光学7倍ズームレンズユニットの搭載を 
可能にしたほか、折り巧げ式光学レンズユニットの採用による耐衝撃に優 
れたボディーを実現しました。 



1枚で大きな屈析や収差補正が得られる DSA レンズ 1060レンズ構成図 


進化した画像処理エンジン TruePic m * 

高画素撮像センサーと高解像度レンズの実力を最大腳こ弓 I き出す画像処 
理エンジンを搭載。高速な演算処理に加え、ナチュラルで豊かな写真表 
現を実現します。 

丰 TruePic 皿は、片1060、//1020、 |^1050SW、^1030SW、SP-570UZ、 

FE-370、E-3、E-520、E-420 に搭載されています。 

アドバンスト 
ノイズ フイルター in 
テクノ□ジー 


水中防水*設計 

才 IJ ンノ くス独自のテクノ □ジーにより、い1日己日 SW は水中 3 m、Ail 030 SW 
は水中1日 m までの防水#設計 （ JIS / IEC 保護等級8級 [ IPX 8] 相当）を実 
現しました。水中でち手軽に写真を楽しむことびでさます。 

* 詳しくは巻末でご確認ください。 



水中1 0m 防水設計の//1 030SW //1 030SW で水中撮影 

世界初*ダストリダクションシステム 

才 U ンパス E - システムのカメラは、世界初* 

のダスト U ダクションシステムを採用。一眼 
レフのレンズ交換時に入り込むホコ U など 
で画質を損なラ問題を大幅に低減します。 

牢超音ぶ方式において。 


アドバンスト 
デイテールリプ□ダクシヨン 
テクノ□ジー 



アドバンスト 
プ□パーガンマ田 
テクノ□ジー 





ダストリダクションシステム構造図 



オリンパス製品ラインアップ 

^^/(ミュー )シリーズ 



1060 

1000万画素/7倍ズーム 


| SP シリーズ 



SP-B70UZ 

1000万画素/20倍ズーム の 



バ1020 

1010万画素/7倍ズーム IZI 
iFE シリーズ 



(AM6DIA 

800万面素/ 5倍ズーム1^3 



バ1050 SW I NEWl 

1010万画素/3倍ズーム 国 



(AM0I 八 

800万面素/3おズーム1^3 



バ1030 SW 

1010万画素/ 3.6 倍ズーム 



( 八励 I 八 

f=G-330 

800万面素/5倍ズーム1^3 


I デジタルー眼レフオリンパス E - システム 



[[撮る 楽しさ広びるアクセヴリー 


P .14 〜 P ■巧、 P .17 


[[小型 •軽量•高音質にレコーダー_ 


P .22 〜 P .23 


[[目的に 合わせて選べる双眼鏡 


P .23 


2 



iNEWl 


ュ - 


//1060 

/ 才-プン価格 


JAN： 4545350-018184 


カメラまかせでキレイに撮れる。 

ド•アップしたくなる光学7倍ズーム& DUAL に搭載。 


JAN： 4545350-018122 


JAN： 4545350 -01 9235 


ピンク 

JAN： 4545350 -018214 


光学ズーム 液晶サイズ 


I 00 (k 7 .協 3 . 0 . 6400 


*1 


画像処理パイパークリスタルダイレクトプリント 
エンジン液晶モニター規格対応 



フォーカスシーンモード露出制御測光方式ヒスト 

トト21胃プ□グラムデ I 網 P ク表ラテム 


AV 

出力 


音！き 


xD- 

スピ-力-ピクチャ- 
力ード 


♦ 仕様や機能の詳細は P.10 〜 P.13、P.16 でご確認ください。 

♦ アクセサリーに関する詳細は P.14 〜 P.15、P.17 でご確認ください。 
♦ xD- ピクチャーカードは別売りです。 



薄型ボディーに光学7倍ズームを搭載 


カメラまかせで最適設定「おまかせ i AUTOJ 


オリンノ くス独自の高性能レンズの採用によってレンズ長を短縮し、コン 
ノ くクトボディーに光学7倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で 
最大約3日倍の望遠撮影を楽しめます。 

♦ デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。 



1倍 （37mm*2) 3倍 （1 11 mm*。） 7倍に 60mm*2) 

060で撮影が 


顔も背景も丰レイに残すフェイス&バックコント□-ル 

撮影メニューから AF 方式を「顔検出 AF 」 に設定すると、人物の顔を 
16人まで自動的に検出してピントを合わせます。さらに、がボタンを 
押して顔検出パーフェクトショットを日 N に設定すれば、被写体の明る 
さに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全体を美しく撮 
影することびでさます。 

• 被写体によっては顔を検出できなし、場合があります。 



顔検出パ-フIクトショット OFF 顔検出パ-フIクトショット ON 


まな同柏品 

参リチウムイオン充電池 （ U -42 目）参リチウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 

♦充電器電源ケーブル ♦ US 日ケーブル ♦ AV ケースレ 

• CD-ROM (OLYMPUS Master 2) ♦ストラップ ♦ micraSD アタッチメント 


ダイヤルを 「i AUTO 」 に合わせるだけで、ポートレート、風景、夜景& 
人物、マク〇、スポーツの5種類のモードからカメラび自動的に最適な 
設定を判別します。また、フェイス&バックコント□-ルの技術で被写 
体の顔を検出してピントを合わせ、最適な露出に設定。 

従来のように手動でシーンを選ばなくてを、シーン 
に合った設定で、簡単に撮影でさます。 

•被写術こよっては顔を検出できない場合があります。 



手ぶれと被写体ぶれを軽減する DUAL に 

CCD シフト式手ぶれ補正機構び高精度で手ぶれを検知し、ぶれと逆ち 
向に CCD を動かすことにより手ぶれを補正します。さらに 、 ISO 
640 Cfi の高感度撮影で被写体ぶれを軽減。ぶれを気にせず、気軽に 
撮,影び楽しめます。 

• 撮影環境により、手ぶれ補正効果に差がでる場合があります。 


その他の特長 

■ 大画面で文字わ見やすい 3.0 型液晶モニター 

■笑顔を自動的に検出して3枚連続撮影するスマイルショット#^ 

• 被写体によっては顔を検出できなぃ場合があります。 

■撮影イメージを確認しなびら設定でさる比較ウインドウ 
■ 撮影をサポートするかいけっナビ採用 

■ カメラ内で写真3枚をっないだワイド写真び作れるノ くノラマ合成機能 

• 撮影にはオリンパス製 xD- ピクチャーカードが化要です。 

■ スタイリッシュで見やすい 3 D アニメーション画面 

• 再生画面、メニュー画面の一部のみです。 

■ 同捆 U チウムイオン充電池で約170枚撮影可能 （ CIPA 規格によるつ 
■ 内蔵メモリー41 .] M 巳で約] 6枚撮影可能# 5 
■ 同捆の US 巳ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続でのが応 OS:Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3 〜10.5 

• パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻ホでご確認くださし、。 


*1 画像サイズ朋 M モード下に击顺されます。 *2 35mm カメラ換算。的写真は； u1060 で実際に撮該した画像に一部合成を行っています。 *4 撮影可能か数(電地寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *510M •ノーマルモードで静止画- 
音声なしのときに撮影できるか数です。 • 撮影機種をが記載されている写真 Jii かは、効果や機能を説明するためのイメージです。 
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# 才ープン価格 


DUAL IS 搭載、直進式光学7倍ズーム。 

見やすい 2.7 些のハイパークリスタル丑液晶モニター。 



光学 ズーム 液晶サイズ 


7 倍 I 器 27. 1600,30 


画像処理 

エンジン 


フ オー カス 

シーンモード 

露出制御 

才ート 

23種 

プ□グラム 


測巧方式 


デジタル ESP 
スポット 


ヒスト 
グラム 
表示 


AV 

出力 


音!!き 


xD - 


スピ-力-ピ装 r プ。歎- 


八イパークリスタル n ダイレクトプリント 
液晶モニター 規格対応 

がが 

HyperCrystani PlCtBriQge 


• 仕様や機能の詳細は P.10~P.1 3、 P.1 6でご確認くださし、。 

• アクセサリーに関する詳細は P.14~P.15、P.17 でご確認ください。 
• xD- ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。 



新開発の直進式光学7倍ズームを搭載 


顔も背景も丰レイに残すフェイス&バックコント□-ル 


オリンノ くス独自の高性能レンズの採用によってレンズ長を短縮し、コン 
ノ くクトボディーに光学7倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で 
最大約35倍の望遠撮影を楽しめます。 

♦デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。 



1倍 （37mm*i) 5倍 （185mm*i) 7倍 （260mm*i) 

020で撮影 


デュアルアイエス 

手ぶれと被写体ぶれを軽減する DUAL に 


CCD シフト式手ぶれ補正機構び高精度で手ぶれを検知し、ぶれと逆ち 
向に CCD を動かすことにより手ぶれを補正します。さらに、 IS 日 
1目日日の高感度撮影で被写体ぶれち軽減。ぶれを気にせず、気軽に撮 
影び楽しめます。 

• 撮影環境により、手ぶれ補正効まに差がでる場合があります。 



従来のカメラで撮影 CCD シフト式手ぶれ桶正 ON+ 高感度撮影 


主な同お品 

• U チウムイオン充電池 （LI- 己 OB) *1」チウムイオン充電器 (LI-50C) 

• US 日ケーブル •AV ケーブル •CD-ROM (OLYMPUS Master 2) 
♦ストラップ ♦microSD アタッチメント 


撮影メニューから AF 方式を「顔検出 AF 」 に設定すると、人物の顔を3 
人まで自動的に検出してピントを合わせます。被写体の動きに追従す 
るので、人物の顔をしっかりと撮影することびできます。さらに、がボ 
タンを押して顔検出パーフェクトショットを日 N に設定すれば、被写体の 
明るさに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全体を美し 
く撮影することびでさます。 

•被写術こよっては顔を検出できない場合があります。 


進化した八イノ v °- クリスタル n 液晶モニター 

大画面 2.7 型&約23万ドットの、八イノ（ークリ 
スタル n 液晶モニターを搭載。従来よりコント 
ラスト比を1 .8 倍に高めることで、画像の白黒 
び弓 I き締まり、色再現 I ’生も1 .6 倒こ向上しました。 

斜めからでち見やすい広視野角で、明るい屋 
外でち画像やメニュー表示びはっさりと確認 
でさます。 

その[也の特長 

■ 画像処理エンジン True 円 cm 搭載 
■撮影イメージを確認しなびら設定でさる比較ウインドウ 
■ 画像を撮影後に補正でさるかんたん補正 
■ 撮影をサポートするかいけっナビ採用 

■ カメラ内で写真3枚をっないだワイド写真び作れるノ (ノラマ合成機能 

■ 同捆 IJ チウムイオン充電池で約26日枚撮影可能 （ CIPA 規格によるつ 
■ 内蔵メモリー1 4.7 M 目で約已枚撮影可能# 3 
■ 同捆の US 巨ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での巧応 OS:Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3 〜10.5 

• パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認くださし、。 
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*135mm カメラ換算。 *2 撮影巧能枚数（電池寿制は平巧値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *310M •ノーマルモードで静止画•音声なしのときに撮影できる枚数です。 ♦ 撮影機種名が記載されている写真む外は、効果や機能を説明するためのイ 
メージです。 


MPUS 



f タュ - 


r W in*"n 0\A# ノ ' ツノ ' c ぶ晒 9 々 jmw 

lUDU oVV 新感覚のかんたん操作、夕 

ク オープン価格 


:木2 


アウトドアで活躍する 3 m 防水* 1 & 1.5 m 耐衝撃構造4 

ントロールモード搭載。 


光学ズーム 


液晶サイズ 


lOlOi . 3.1?! 27. 


作、タップコ 

1600,30 3 


最高感度 


*1 

m 

防水 


水中防水 
設計 


J^of 


画像処理八イパークリスタルロダイレクトプリント 
エンジン 液晶モニター 規格対応 

し W HyperCrystani PictBridge 


フ オー カス 

シーンモード 

語 出制御 

測光ち式 

才ート 

23種 

兀グラム 

デジタル ESP 
スポット 


SS / l 念音雖きスピ-力-ピぶも- •仕様や機能の詳細は p'io 〜 p'i3、p'i6 でご確認ください。 巧^ 

m = 出刀 動画 ド •アクセサリ-に関する詳雲 P'14 〜 P'15、P'17 でご確認ください。 ) 

巧 W /J r • xD- ピクチャ-力-ドは別売りです。 ECO-PRODUCTS 

水中 3 m 防水•防塵•耐衝撃* 2 設計 たたいて操作トンルン操作タップ]ント□-ル」 


水中 3 m 防水#墙計なので、シユノーケリングしなびら珊瑚礁や魚を狙 
うなど、手軽に水中写真を楽しめます。さらに優れた防皆 3 設計により、 
砂やホコ IJ の多いアウトドアや砂浜などでち気軽に撮影を楽しむこと 
び可能。万び一巧れてしまってち、水で洗い流すことびできます。また 
約].日 m からの落下衝撃テスド 2 をク U アした、衝撃に強い丈夫な構造 
により、うっかり落としてしまっても壊れにくいので安/こ、です。 



濡れても大丈夫 落としても大丈夫 



砂まみれでも大丈夫 


まな同柏品 

•リチウムイオン充電池 （U-42B) •リチウムイオン充電器 (LI-40C) 

♦充電器電源ケーブル ♦USB ケーブル ♦AV ケーブル 

•CD-ROM (OLYMPUS Master 2) ♦ストラップ ♦microSD アタッチメント 


3軸加速度センサーと最新のデジタル 
技術により、カメラ本体をタップする（軽 
くたたく）ことで、ボタンを押さずにカメ 
ラの操作を可能にしました。ルさなボタ 
ンで操作をせずに画像の再生や撮影び 
でさるので、スキーのグ□ーブなどをつ 
けたままでを簡単に撮影を楽しめます。 

顔も背景も丰レイに残すフェイス&バックコント□-ル 

撮影メニューから AF 方式を「顔検出 AF 」 に設定すると、人物の顔を]目人 
まで自動的に検出してピントを合わせます。さらに、がボタンを押して顔検 
出パーフェクトショットを日 N に設定すれば、被写体の明るさに応じて部分ご 
とに露出を補正。背景を含めた写真全体を美しく撮影することびできます。 

• 被写体によっては顔を検出できない場合があります。 



左右1回ずつタップ 

モニタ-を2回タップ 

モニターを1回タップ 

画像の選択 

撮 if 

再生 ‘ 


※シーンモード「スノー」を選択日寺のみ。 


その他の特長 


■ 画像処理エンジン TruePicIE 搭載 
■ マイナス1び C の環境で動作可能 

•巧温度では撮影可能巧数が少なくなります。 

■笑顔を自動的に検出して3枚連続撮影するスマイルショット 

• 被写体によっては顔を検出できない場合があります。 

■撮影イメージを確認しなびら設定でさる比較ウインドウ 
■ 撮影をサポートするかいけつナビ採用 

■ カメラ内で写真3枚をつないだワイド写真び作れるノレラマ合成機能 

• 撮影にはオリソロ製 xD- ピクチャーカードが化要です。 

■ 同捆 U チウムイオン充電池で約200枚撮影巧能 （ CIPA 規格による# 5 ) 
■ 内蔵メモ IJ 一4 ] .6 M 巳で約] 6 枚撮影可能=^6 
■ 同捆の US 目ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続でのお応 OS:Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3 〜10.5 

• パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻モでご確認ください。 


*1JIS/IEC イ呆護等級8級 （IPX8) 相当。詳細は巻ホでご確認ください。 *2 MIL Standard 81 OF Method 516.5 Selecting Procedure IV (米国国防軍用規格)を萬こ作成した当社品賣規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃のを件こよって異なるので、全ての状 
況において無破損•無故障を保証するものではありません。当社試験方法の詳細は卷ホでご確認ください。 *3 J 旧/ IEC 保護等級6級 （IP6X) 相当。詳細はきまでご確認くださし、。 *4 画像サイカよ 3M モード Jii 下に制限されます。 *5 撮影可能か数（電池寿命）は平巧値であり、保証値ではあ 
りません。測を法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *610M •ノーマルモードで静止画•音声なしのときに撮影できるか致です。 • 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。 
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ULTRA COMPACT 


1030 SW 




JAN ： 4545350 -014445 


ュ- 


水中 10 m 防水* 1 設計の才ールラウンドギア。 


し6倍ズーム搭載。 


バ 1030 SW 世界巧# 228 mm #3 ワイド、光学3.6イ： 

I010ij,6«li8l 2.7 m 1600, so 10£ 感" 爲皇正 

AV 音置 g まスピ _力_ ピクチャ—。•仕様ゃ機能の詳細は P'10~P'13、P'16 でご確認くださし、。 

表^ 出力 動画 つ□アクタ- •アクセサリ-に関する詳細は P.14 〜 P.15、P.17 でご確認ください。 


水中防水 画像処理 A イパークリスタル n ダイレクトプリント 

設計 エンジン 液晶モニター 規格対応 


フォーカス 

シーンモード 

藍出制御 

才ート 

24 種 

プ□グラム 


測光ち式 


習 


ECO-PRODUCTS 


水中1 Om 防水*1で海の中でも撮影可能 耐衝撃 2.0 rTr&l OOkgf 耐荷重構造 


生活防水設計カメラや防水プ 
□テクターの開発で培ってを 
た防水技術び可能にした、水 
中]日171防水設計=^圧カセン 
サーび内蔵され、水深1日のに 
近づ < とアラームび表示され 
ます。 


片 1030 SW で水中撮影 



新開発の衝撃吸収機構により 
2. Om からの落下衝撃テスト* 4 を 
クリアしたほか、耐傷性コートの外 
装フレームによりボディーの強さ 
びさらに進化しました。また、ボ 
ディーに対して均等に]日 Okgf の 
荷重 び加わってちカメラとして 
の機能•性能を維持。アウトドアで 
ち安必して撮影することびでをます。 



ポケットに入れたまま座ってもをム、 


S 8 mm * 3 ワイド、光学 3.6 倍ズーム 


折り曲げ式レンズとして世界で初めて# 2 の 28 mm > 3 ワイド、光学 3. 6倍 
ズームを実現。水中で魚の群れ全体を1枚に収めるなど、広い範囲を 
雄大に捉えることびでさます。 



35mm*3 28mm*^ 


をな同抽品 

• U チウムイオン充電池 （LI- 己0日）*1」チウムイオン充電器 (LI-50C) 

• USB ケーブル •AV ケーブル •CD-ROM (OLYMPUS Master 2) •ストラップ 
♦microSD アタッチメント 


顔も背景も丰レイに残すフェイス&バックコント□—ル 

撮影時にがボタンを押して、顔検出パーフェクトショットを ON に設定 
すれば、人物の顔を最大3人まで検出してピントを合わせると同時に、 
被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全 
体を美しく撮影することびでさます。 

♦ 被写体によっては顔を検出できない場合があります。 

その他の特長 

■ 画像処理エンジン TruePicin 搭載 
■ マイナス1ぴ C の環境で動作可能 

♦ 低温度では撮影可能枚数が'少なくなります。 

■撮影イメージを確認しなびら設定でさる比較ウインドウ 
■ 画像を撮影後に補正でさるかんたん補正 

■ カメラ内で写真3枚をっないだワイド写真び作れるノ くノラマ合成機能 

■ 同捆リチウムイオン充電池で約26日枚撮影可能 （ CIPA 規格によるつ 
■ 内蔵メモ IJ 一] 4.7 M 目で約己枚撮影可能# 7 
■ 同捆の US 巨ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での対応 OS:Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3-10.5 
• パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認く ださし、。 
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*1JIS/IEC イ呆護等級8級 （IPX8) 相当。詳細は巻末でご確認くださし、。 *2 巧り曲げ式ブームレンブユニット搭載のコ；>パクトデジタルカメラにおいて。 *3 35mm カメラあ算。 *4 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV (米国国防軍用規格）をまに作成した当社品質 
規格に準拠した試験で法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃のま件によって異なるので、全てのが況におしヴ無破損•無故障をイ呆証するものではありません。当社試験方法の詳細は卷ホでご確認ください。 *5 kgf は物体にかかる力の単位です。当社試験を件によります。 *6 撮影可能 
枚数（電;也寿命）は平巧値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *710M •ノーマルモードで静止画•音声なしのときに撮影できる枚数です。 • 撮該機種名が記載されてし、る写真 Jim は、効まや機能を説明するためのイメージです。 



(AM0IA 

SP-B70UZ 

才ープン f 面格 


広ち 26 mm * 1 から迫力の光学20倍ウルトラズーム。 
ズームリング搭載で本巧志向に応えるオールインワン。 


光学ズーム 液晶サイズ 


lOOOiJO'E 27. 6400 


*2 


ISO 


画像処理八イパークリスタルダイレクトプリント 
エンジン 液晶モニター 規格対応 


LJ" 


が 

HyperCrystal 


が 

PictBridge 


フ オー カス 

シーンモート 

藍出制御 

測光方式 

ヒスト 

白とび 

才ート 

23 種 

プ□グラム/絞り優巧 

デジタル ESP 
中央重点 
スポット 

グラム 

黒つぶれ 

7 ニュアル 

シャツタ-慰 t / 7 こユアル 

表示 

表示 


xD - 


圓説き i ! き化-トピ結-: 


»仕様や機能の詳細よ P.10 〜 P.13、P.16 でご確認ください。 

»アクセサリーに関する詳細は P.14 〜 P.15、P.17 でご'確認ください。 
» xD- ピクチャーカードは別売りです。 


迫力の光学20倍ウルトラズーム 


顔も背景も丰レイに残すフェイス&バックコント□-ル 


コンパクトなボディーに、ワイド 26 mm * i か5超望遠曰2日 mm * 古でを 
カノ く一する光学20倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で最 
大約]日日倍までの超望遠撮影び可能なほか、スーノくーマク□モードで 
は被写体に] cm まで寄った接写 
撮影を楽しめます。また本格的な 
操作感び楽しめるズーム U ングも 
搭載。リングを回すスピードに合 
わせてズームスピードち追従する 
ので、細かなズーム調整び可能です。 

• デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。 

• スーバーマクロモードではズーム位置が固をされます。また、内蔵フ 
ラッシュは使用できません。 



SP-570UZ のレンズ構成図 (イメージ) 



撮影メニューから AF 方式を「顔検出 AF 」 に設定すると、人物の顔を3 
人まで自動的に検出してピントを合わせます。被写体の動きに追従す 
るので、人物の顔をしっかりと撮影することびできます。さらに、がボ 
タンを押して顔検出パーフェクトショットを日 N に設定すれば、被写体の 
明るさに応じて部分ごとに露出を補正。また、シャドー•アジャストメント • 
テクノ □ジーにより、背景を含めた写真全体を美しく撮影することびで 
さます。 

•被写淋こよっては顔を橫出できない場合があります。 



顔検出パ - フ I クトショット OFF 顔検出ハ ‘- フ； L クトショット ON 


その他の特長 


手ぶれと被写体ぶれを抑える DUAL IS 

ボディー内部に搭載された CCD シフト式手ぶれ補正機構と、最大 
IS 日目4日日# 2 の高感度撮影により、高倍率ズーム時や動さのある被写 
体を撮影する時に発生する手ぶれ • 被写体ぶれを防ぎます。 


まな同柏品 

•単3形アルカリ電池 （4 本） •US 日ケーブル •AV ケーブル 
•CD-ROM (OLYMPUS Master 2) •ストラップ•レンズキヤツプ 
♦レンズキャップ用ひを 


■ 画像処理エンジン TruePicni 搭載 
■ 外部フラッシュを接続でさるホットシュー装備 
■ 笑顔を自動的に検出するスマイル シヨ ッド 3 

• 被写体によっては顔を検出できない場合があります。 

■秒13.己コマの超高速連写# 4 と撮影1日コマ前から記録するプリキャプチャー 
■ 複数の花火を合成することびでさる多重露光花乂 
■ 再生時に写真を加工するファニーフェイス# 3 、センターフォーカス# 5 機能 

• 被写体によっては顔を橫出できない場合があります。 

■同捆単3形アルカ1」電池で約39日枚撮影可能に IPA 規格によるつ 
■ 内蔵メモ U —4己 M 目で約] 8枚撮影可能 
■ 同個の USB ケープルでパソコンと簡単接続可能 

US 巳接続でのが応 OS:Windows 2000 /XP/Vis ね 、 Mac OS X v10.3 〜 10.5 

• パソコンとの接続に関する情報や制限き項などの詳細は卷ホでご確認ください。 


*135mm カメラ換算。 *2 面イ象サイズは 5M モードこ制限されます。 *3 画像サイ刃よ 3M モードに(下に制限されます。 *4 連写可能枚数は約30枚、画像サイズは 3M モード凶下に制限されます。 *5 画像サイ刃よ 2M モーかソ下に制限されます。 * 目撮影可能枚数（電池寿命）は平均値で 
あり、イ呆証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *710M •ノーマルモードで静止画•音声なしのときに撮影できる枚数です。 ♦ 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。 
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(AM0IA 

rG-370 

オープン価格 


手ぶれ補正でキレイに撮れる光学5倍ズーム。 
顔ネ矣出 AF &おまかせ> i AUTO 搭載。 


光学 ズーム 液晶 サイズ 


80(k 5 倍窥 : 27. '3200: 


画像処理ダイレクトプリント 
エンジン規格対応 


77^^ '(T 

し/分 PictBridg 


e 


フォー カスシーンモード雷出制御 測光ち式 

才ート 1已種プ□グラムデジタル ESP 出力 


音晶ぉ 


スピーカー 


xD - 

ピ々チ ヤ_ • 仕様や機能の詳細は P'10~P'13、P'16 でご確認 <ださい。 

L • アクセサリーに関する詳細は P.14~P.15、P.17 でご確認くださし、。 
卜 • xD- ピクチャ-力ードは別売りです。 


0 


離れた被写体も大きく撮れる光学日倍ズーム カメラまかせで最適設定「おまかせ ;） i AUTO 」 


光学己倍ズームレンズを搭載し、デジタルズームと併用すれば最大で2日 
倍までの望遠撮影び可能。離れた被写体にもぐっと迫ることびでさます。 

♦ デジタルズーム併用時は画像が多少、劣化します。 


3倍 （108mm*2) 


> 宿'巧 

5倍 （180mm が） 


自動で顔をしっかりと捉える、顔検出 AF 



ダイヤルを。 AUT 日」に合わせるだけで、 
ポートレート、風景、夜景&人物、マク□、ス 
ポーツの已種類のモードから、カメラび自動 
的に最適なモードを判別し、設定します。マ 
ニュアル設定なしでらくらく撮影可能です。 


手ぶれと被写体ぶれを軽減する DUAL に 

CCD シフト式手ぶれ補正機構び高精度で手ぶれを検知し、ぶれと逆ち 
向に CCD を動かすことにより手ぶれを補正します。さらに 、 ISO 
32日がの高感度撮影で被写体ぶれも軽減。ぶれを気にせず、気軽に 
撮影び楽しめます。 

• 撮霞環境じより、手ぶれ補正効果に差がでる場合があります。 



撮影メニューから AF 方式を「顔検出 AF 」 に設定すると、人物の顔を最 
大16人まで自動的に検出してピントを合わせます。手前や中央の被写 
体にピントび合ってしまうようなシーンでを人物の顔をしっかりと撮影 
することびできます。 



主な同お品 

•1」チウムイオン充電池 （LI- 日0日）♦リチウムイオン充電器 (LI-60C) 

参充電器電源ケーブル ♦USB ケーブル ♦AV ケーブル 

•CD-ROM (OLYMPUS Master 2) ♦ストラップ参 microSD アタッチメント 



従来のカメラで撮影 CCD シフト式手ぶれな正 ON+ 高感度撮影 


その他の特長 

■撮影イメージを確認しなびら設定でさる比較ウインドウ 
■ 同捆 IJ チウムイオン充電池で約20□枚撮影可能 ( CIPA 規格によるつ 
■ 内蔵メモリー 48 M 目で約24枚撮影巧能# 4 
■ xD - ピクチャーカードと microSD 力ード*5び使用可能 
■ 同個の US 目ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での巧巧 OS:Windows 2000 /XP/Vis は 、 Mac OS X v10.3 〜 10.5 

• パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻までご確認ください。 
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*1 面像サイブは 3M モード JiTF に制限されます。 *2 35mm カメラ換算。 *3 撮影可能枚数傳ミ也寿命）は平巧値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *4 8M •ノーマルモードで静止画•音声なしのときに撮影できるか数です。 *5 microSD 力ードを使用 
するには、同捆の microSD アタッチメントが'必要です。 ■ 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。 



スリムなメタルボディーに光学3倍ズーム&顔検出 AF 搭載。 


| NEW 1 ■ 

( AM(DIA f = e -360 


オープン価格 


光学 ズーム 液晶 サイズ 


80(k 3@ 購 2.5 型 1000,3 。 。 編。 


フォーカス 

シーンモード 

藍出制御 

測光方式 

才ート 

16種 

プ□グラム 

デジタル ESP 


AV 

出力 


音畐富ま 


xD - 

ピクチャ- 
力 


0 

ECO-PRODUCTS 


■ ] 7.8 mm (レンズ突起部含まず）日4旨のス 
U ムボディー 



■画面内の顔を3人まで 
自動検出する顔検出 AF 

• 被写椒こよっては顔を検出できない場合があ 
ります。 

■コンパクトボディーに見 
やすい 2. 5型液晶モニ 
ター 



■ 「〇 撮る」 「囚 見る」 「输 消す」などの基本操作 


を1ボタン1機能に設定したシンプル設計 
■ 手ぶれ • 被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能 
■ 撮影イメージを確認しなびら設定でさる比較ウ 


インドウ 


■ 同捆リチウムイオン充電池で約160枚撮影可能 
に IPA 規格による* 1) 

■ 内蔵メモ U —2日.已 M 巳で約8枚撮影可能# 2 
■ xD - ピクチャーカードと microSD 力ード*3び使用 


可能 

■ 同捆の US 巳ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での対応 OS:Windows 2000 /XP/Vis ね 、 Mac OS X v10.3 〜 10.5 

• パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻までご確認くださし、。 


主な剛品 

•リチウムイオン充電池 (LI-42B) か」チウムイオン充電器 
(LI-40C) •充電器電源ケープル ♦US 日ケーブル 
♦AV ヶーブル •CD-ROM (OLYMPUS Master 2) 
♦ストラップ ♦microSD アタッチメント 


*1 撮影可能か数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は巻モでご確認ください。 *2 8M •ノーマルモードで静止面•音声なしのときに撮影できるか数です。 *3 microSD 力ードを使用するには、同巧の microSD アタッチメントが必、要です。 

• 仕様や機能の詳細は P.10 〜 P.13、P.16 でご確認くださし、。 • アクセサリーに関する詳細よ P.14~P.15、t17 でご確認くださし、。 • 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。 ■ xD- ピクチャーカードは別売りです。 • 別売の専用防水プロテクターをお日発売予をです。 



光学5倍ズームと顔お出 AF でかんたん撮影。 

(八 M(DI 八 Fe -330 オープン価格 



光学 ズーム 液晶 サイズ 


5.IE 2Z 640,30 


が 

Pi な Bridge 


フォーカス 

シーン t — 卜 

露出制御 

測光ち式 

才ート 

13種 

プ□グラム 

デジタル ESP 


AV 

出力 


音量冨ま 


xD - 

スピ-力-ピクチャ- 
力ード 


■ 離れた被写体を大さ < 撮れる光学5倍ズーム 



■ 手ぶれ • 被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能 
■ 撮影イメージを確認しなびら設定でさる比較ウ 
インドウ 

■撮影後に赤目と明るさを補正でさるかんたん 
補正 

■ 液晶 モニターを 明るくでさる LCD ブースター 機能 
■ 同捆 U チウムイオン充電池で約18已枚撮影可能 
( CIPA 規格によるつ 

■ 内蔵メモリー20.已 M 目で約8枚撮影可能# 3 
■ 同捆の US 目ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での拙ち OS:Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3 〜 10.5 

• パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は卷ホでご確認ください。 

主な剛品 

♦ U チウムイオン充電池 （U-42 日）•!」チウムイオン充電器 
(LI-40C) ♦充電器電源ケーブル ♦US 目ケーブル 
♦AV ケーブル •CD-ROM (OLYMPUS Master 2) 

♦ストラップ 


*135mm カメラあ営。 *2 撮影可能か数（電池寿を）は平巧値であり、イ呆証値ではありません。測を法に関する詳細は卷ホでご確認くださし、。 *3 8M •ノーマルモードで静止画•音声なしのときに撮影できる巧数です。 

• 仕なや機能の詳細は P.10 〜 P.13、P.16 でご確認くださし、。 • アクセサリーに関する詳細は P.14 〜 P.15、P.17 でご確認ください。 • 写真は効まや機能を説明するためのイメージです。 • xD- ピクチャーカードは別売りです。 































































各種マーク、アイコンと機能の説明 


機種によって設定でさる機能は異なります。各機能の詳細は P . 12〜 P . 13の主な 
仕様でご確認ください。 


マークの 説明 



有効画素数 

出力情報び最終的に静止画像データに反映される 
カメラ部有効画素数を表します。 


光ぎズーム 


光ぎズーム 


1 1 光学ズームの倍率を表します。数値び大きいほど、撮 

倍" 倍 影領域び拡大されます。 

【デジタル併用】 光学ズームとデジタルズームを併用 
したとさの最大ズーム倍率です。 

• デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。 


液晶サイズ 


11. 


液晶サイズ 

液晶モニターのサイズび大さいほど被写体や文字を 
大さく映し出します。 


最高感度 


III 


最高感度 

撮影感度び固定で設定でさる、または撮影モードび 
P (プ□グラムオート)もしくは i AUTO 、 AUTOD ルオート） 
で設定される IS 日感度の最高値です。数値び高くなるほ 
ど光に対する感度び強くなり、少ない光でを感光します。 



防水性能 

JIS / IEC 保護等級8級 ( IPX 8) 相当の水中防水設計で 
す。お客様の誤ったご使用ち法での浸水による故障は 
保証対象外となりますので、ごを意ください。防水性能 
の詳細は、巻末でご確認ください。 


グ CUD マーク 

色覚の個人差を問わずできるだけ多くのちに見やすいよう 
カラーユニバーサルデヴインに配慮して作られていると、 


NP 日法人カラーユニ八ーサルデヴィン機構 ( CUDO ) によつ 


て認定された製品や施設に対してのみ表示でさるマークで 
す。カラーユニノ（一かレデヴイン認証は 、 N P 日法人 C U D 日に 
より、カラーユニノ くーサルデヴインび実現でさたと確認され 
た場合に発行される第兰者認証です。 


アイコンの説明 


フォ-ヵス多彩な才ートフォーカス ( AF ) もしくはマニュアルフォーカス 
ォート ( MF ) モードの選択びできます。 

フォ-ヵス iESP^AF :画面中央部だけでなく周辺部も細かなエ U アに 
7す分割し、コントラスト検出によりピントを合わせる独自の 
オートフォーカスモードです。 

顔検出 AF :画面の範囲内から人物の顔を検出し、検出され 
た顔にピントを合わせます。 

スポット AF :構図内の任意のポイントにピントを合わせま 
す。シャッターボタン半押しでピントを固定するフォーカス 
□ックび効果的に使えます。 

フルタイム AF :シャッターボタンを半巧ししなくても、カメ 
ラを向けている被写体にピントを合わせ続けます。 

マニュアルフォーカス： 液晶モニターに表示される距離を目 
安に、拡大された合焦ポイントを確認しなびら、手動でちピン 
卜合わせび行えます。 

ホ Intelligent Electro Selective Pattern 

♦機趣こよって設をできる才一口才一カスモードは異なります。詳細は P.12 〜 P.13 の主を仕様でご確認くださし、。 



水中防水設計 

水中1 Om または 3 m の防水設計により、水中撮影び楽しめます。 

■ J 旧/ IEC イ呆護等級8級 （IPX8) 相当。詳細は巻末でご確認ください。 


xO 画像処理エンジン（トウルーピックスリ ー） 

柄 才 U ンノ くス独自の画像処理エンジンにより、鮮やかな 

色再現と豊かな階調表現を実現。高画素 CCD と高解 
像度レンズの実力を最大限に弓 I さ出します。 


八イ パー クリスタル液晶 モニター 

■W ほぼ水平ち向からでもよく見える広い視野角を実現。〕 

Hyp 却。' ントラストも高く、屋外でも画像の確認びしやすくなり 
ました。 


八イパークリスタル n 液晶モニター 

八イパーク U スタル液晶モニターびさらに進化。コン 
HyperCrystani トラスト比び1ぶ倍、色再現性も1 .6 倍になり、より視認 

性び良くなりました。 


バ ダイレクトプリント規格巧応（ピクトブリッジ） 

Pk^elldge デジタルカメラとプ U ンターを直接つないでプリントす 

るための業界 ( CIPA ) 統一規格。異なるメーカーであつ 
てち、ダイレクト接続でかんたんにプリントびでさます。 


0 


オリンパスエコプロダクツマーク 

才 IJ ンパスグループび地球環境保全のために、自社で設 
けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。 


シ-ンモィ撮影シーンに合わせた露出や各種設定にセットされている多 
■■種彩なシーンモードから、適したモードを選択でさます。 

く主なシーンモード> 

ポートレート：人物を撮るのに適したモード。肌色をキレイに 
描写します。 

スポーツ： スポーツシーンなど、動さのある被写体の一瞬の 
撮影に適しています。 

風景： 風景を撮るのに適したモード。緑や青を鮮やかに描 
写します。 

夜景： ライトアップされた建物などの夜景びキレイに撮影 
でさます。 

夜景&人物： 背景び夜景の時に、手前の人物ち美しく撮影 
でさます。 

自分撮0 :自分自身の写真を上手に撮影でさます。 

料理： 色の鮮やかさを強調し、料理を美味しそうに描写し 
ます。 

水中マクロ：水中での近景撮影に適したモード。機種に 
よって防水プ□テクター(別売）び必要になります。 

水中ワイド： 水中での広範囲な景色の撮影に適したモード。 
機種によって防水プ□テクター（別売）び必要になります。 


• 機種によって設をち法が異なります。詳細は取扱説日月書でご確認くださし、。 

•機種じよって設をできるシーンモードは異なります。詳細は P.12~P. 13のちな仕様でご確認ください。 



曲風景モ -K 國夜景モ-ド 
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アイコンの説明 


露出制御 

兀グラム/獅厦巧 
シャツタ-優巧/マニュアル 

露出制御 

プ□グラム 


通常はプ□グラムオートでされいに撮影でさます 
び、絞り優先オート、シャッター優先オート、マニュア 
ル露出モードでは、よりク U エイティブな撮影びでき 
ます。 


プ□グラム （ P ) オート： カメラび絞り値とシャッタースピー 
ドを自動設定します。 

絞0優先 （ A ) 才ート： 絞り値を設定すると、カメラびシャッ 
タースピードを自動設定します。 

シャッター優巧 （ S ) オート： シャッタースピードを設定する 
と、カメラび絞り値を自動設定します。 

マニュアル露出 （ M ) :撮影意図に合わせて、絞り値とシャッ 
タースピードを自在に設定できます。 

•機衝こよって設をできるモードは異なります。詳細よ P.12~t13 の主な仕様でご確認ください。 



絞り優先 （ A ) オート シャッター優先 （ S ) オート 


測光ち式 被写体の明るさを測る測光ち式です。 

デジタル ESP デジタル ESP * 測光： 画面中央部と周辺部を個別に測光し、 
測光方式 被写イ本の輝 S やに射率まで考慮して Stti をミ夫;走。独 g に開 
デジタル ESP 発した高精度の測光モードです。 

中巧重点測光： 画面中央部に重点をおいて測光し、周辺部 
デジ ^ E‘SP の測光値を加えて露出を決定します。 

スポット測光： 画面中央部の狭い範囲をピンポイントで測光 
して露出をミ夫定します。 

* Electro Selective Pattern 


音離き 


音声付さの動画撮影び巧能です。 

•機衝こよって撮影できる動画サイズなどが異なります。詳細は P.12~P.13 のまな化様でご確認ください。 


スピーカー 


内蔵マイクで録音した音声の再生びでさるスピーカーを内蔵 
しています。 


xD - 

ピクチャ- 
力ード 


繰り返し使用でさるル型の画像記録メディア 
xD - ピクチャーカードび使えます。パノラマ合 
成^最影にも対応しています。 



审オリンパス製 xD ■ピクチャー 
力ードを使って撮影した複 
数の画像をパソコンに取 
り込み、画像管理。編集ソ 
フト OLYMPUS Master 2 
を使い10物:まで合成可 
有目。機種によってはカメラ 
巧での合成もできます。 


パノラマ合成写真 


xD - ピクチャーカード 



専用の防水プ□テクター（別売）び用意されており、本格的な 
プロテクタ-水中撮影び楽しめます。 


共通機能の説明 


乂 一/く一 V " クロでー ド _ 

通常のマク□モードよりも、さらに被写体に 
近づいて撮影でさます。 

• スーパーマクロモードではズーム位置が固をされます。また、巧蔵フラッシュは使用 
できません。 



ヒスト 撮影時•再生時に被写体と露出の関係を視覚的に表現する 
ヴ款 ヒストグラム（輝度成分グラフ）を液晶モニター上に表示。画 
面内の輝度分布を把握でさ、より厳密に露出をコント□ール 
でさます。 


a とび 撮影時•再生時に露出オーバー（白とび）部分を赤色、露出 
ぶれアンダー（黒つぶれ）部分を 
青色に液晶モニターに表示。 

白とびや黒つぶれを U アルタ 
イムで把握でさ、コントラスト 
の強い被写体を狙ラ場合の 
露出決定に役立ちます。 

白とび/黒つぶれ警告表示画面 


ホワイト/ V ランス _ 

さまざまな光源下で自然な色を再現します。 

オート： 自動的に画面全体の色温度を読み取り、自然なカラーバラン 
スで撮影でさます。 

iESP # n 才ート： 独自のインテ U ジェント処理で、被写体とその周辺の 
光源情報を細か < 分析し、自然な色合いを再現する高精度のオートホワ 
イトバランスです。 

プリセット： さまざまな光源に合わせた設定を選択するだけで、被写体 
本来のより自然な色を再現でさます。 

ワンタッチ： あらかじめ紙などの白いモノを撮影し、ホワイトバランス 
をカメラに記憶させます。 

ホワイトバランス補正： 設定されているホワイトバランスから意図的に 
青色ちしくは赤色側に微調整でさます。 

本 Intelligent Electro Selective Pattern 

♦機種によって設定できるホワイトバランスは異なります。詳細は P.12 〜 P.13 の主な仕様でご確認ください。 



カメラ側で画像処理、加工、圧縮などをしない生 （ RAW ) の 
データをカードに記録することびできます。ノ（ソコンでの画 
像処理を前提とする場合に適した記録ち式です。 


AV 同捆の AV ケーブルでテレビと接続し、音声付きの画像や動 

出力 画を大画面で楽しめます。 

• ご使用のテレビの化様や性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。 


フラッシュモード _ 

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定を選べます。 

オート発光： 逆光や暗い場所で自動的に発光します。 

ホ目軽減発光： 予備発光を行い、目びホく写ってしまう現象を軽減します< 
強制発光： 明るさに関係なく、フラッシュを強制的に発光させます。 

ホ目軽減強制巧光： 明るさに関係なく、赤目軽減発光を行います。 
発光禁止： 明るさに関係なく、フラッシュを発光させません。 

•機衝こよって設をできるフラッシュモードは異なります。詳細よ P.12~P.1 3の主な仕様でご確認ください。 
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主な仕様 ai、SP、FE) 




戶1060 

//1 020 

パ1050 SW 

//1030 SW 







機種 

r 场 III— 翔 r 劍瞧 

P 硬 

'1 … -广 ••1' 

〇 m HI 







希望小売価格 

るオープン価格 

力朽部有効画素数 


1000万画素 

1010万画素 

1010万画素 

1010万画素 

撮像素子 


1/2.33 型 CCD 

1/2.33 型 CCD 

1/2.33 型 CCD 

1/2.33 型 CCD 

レンズ 

構成 

6群9お、 EDA レン义1か、 DSA レン义1か、非巧面レンズ:2か 

6群9け、 EDA レン义1か、 DSA レン义1枚、非巧面レンズ: 2枚 

8群10枚 ED レンズ:1枚非な面レンズ:3枚 

離10あ、 ED レンズ:1枚、 EDA レンズ:1枚、 DSA レンズ:1枚、非抹面レンズ:2か 


焦点距離 (35 mm ヵメラ換算) 

6.6 mm 〜 46.2 mm (37 mm 〜 260 mm ) 

6.6 mm 〜 46.2 mm (37 mm 〜 260 mm ) 

6.7 mm 〜20.1 mm (38 mm 〜11 4 mm ) 

5.0 mm 〜 18.2 mm (28 mm 〜 102 mm ) 


開放 F 値 

F 3'5( W ) 〜 F 5'3( T ) 

F 3'5( W ) 〜 F 5'3( T ) 

F 3.5( W ) 〜 F 5.0( T ) 

F 3.5( W ) 〜 F 5.1( T ) 


光学ズーム倍率 

7倍 

7倍 

3倍 

3.6 倍 


デジタルズーム 

5倍(ホ学ズームと合わせて最大約35倍シームレスズーム） 

5倍（光学ズームと合わせて最大約35倍シームレスズーム） 

5倍优学ス^^と合わせて最大約15倍シームレスス'ーム） 

5倍(光学ズームと合わせて最大約18倍シームレスズーム） 


ファインス’'ーム 

0*1 

0*1 

0*1 

0*1 


撮影範囲 

通常： 0.7 m 〜〇〇 

通常： 0.7 m 〜〇〇 

通常: 0.5 m 〜〇〇 

通常： 0.5 m 〜〇〇 


(レンズホ端より） 

マクロ：0.1 m 〜 oo ( w )、0.6 m 〜 oo ( T ) 

マクロ：0.1 m 〜 °°( W )、0.6 m 〜 ° o ( T ) 

マクロ: 0'2 m 〜 m ( w )、0.3 m ~ oo ( T ) 

マクロ： 0'1 m 〜 oo ( W )、0'3 m 〜 ° o ( T ) 



(スーパーマクロ： 0.02 m まで） 

(スーパーマクロ： 0.02 m まで） 

(スーハ°ーマクロ： 0.07 m まで） 

(スーハ’ーマクロ： 0.02 m まで） 

記録 

静止画記録方ホ 

JPEG ( DCF 準拠)、 DPOF が応、 Exif 2.2. 

JPEG ( DCF 準拠)、 DPOF が応、 Ex に.2、 

JPEG ( DCF 準拠)、 DPOF お応、 Exif 2.2、 

JPEG ( DCF 準拠)、 DPOF 巧応、 Exif 2.2、 



PRINT Image Matching 111 

PRINT Image Matching III 

PRINT Image Matching III 

PRINT Image Matching III 


静止画記録画素致 

如 48 X 2736、2560 X 1920、2048 X 15%、1920 X 1080、 

3648 X 2736、2560 X 1920、2048 X 15%、 1920 X 1080、 

3648 X 2736、2560 X 1920、2048 X 1536、1920 X 1080、 

(3648 X 2736、2560 X 1920、2048 X 1536、1920 X 1080、 



1 600 X 1 200、 1280 X 960、640 X 480 

1600 X 1 200、 1280 X 960.640 X 480 

1600 X 1200、1280 X 960、640 X 480 

1600 X 1200、1280 X 960、640 X 480 


動画記録方式 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI M 加 on JPEG 音声付可能 


B 画記録醜致ロレ-ムレ-卜) 

640 X 480 (SOfpsJ 5 fps ) *2*3、320 X 240 (SOfpsJ 5fps ) が 

640 X 480 (30 fps*M 5fps * 8 ) 、 320 X 240 (SOfpsJ 5 fps ) 

640 X 480(30 fps 、15 fps ) が* 9 、 320 X 240(3 扣 ps 、15 fps )* 2 

640 X 480(30 fps *7、15 fps *8)、320 X 24 CK 30 fps 、15 fps )*8 


音声記録方式 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 


内蔵メモリー 

41.1 MB 

14.7 MB 

41.6 MB 

14.7 MB 


か応記録メディァ 

xD - ピクチャーカード(別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 

xD - ピクチャーカード（別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 

xD - ピクチャーカード(別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 

xD - ピクチャーカード(別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 



256 MB /512 MB /1 GB /2 GB ). mic の SD 力ード（別売）*4 

256 MB /512 MB /1 GB /2 G 己)、 microSD 力ード（別売）* * 

256 M 己/51 2 MB /1 GB /2 GB )、 microSD 力ード(別売)*4 

256 MB /512 M 己/ 1 GB /2 GB )、 microSD 力ード(別売)* * 

ファインダー 


- 

- 

- 

- 

あ晶モニター 

サイス 7 種類 

3型（インチ） TFT カラーあ晶 

2.7 型（インチ） TFT カラー巧日日日 

2.7 型(インチ) TFT カラー液晶 

2.7 型(インチ) TFT カラー巧晶 


ドット数 

約23万ドット 

約23万ドット 

約23万ドット 

約23万ドット 

巧生 

静止画拡大再生 

倍率：1〜10倍 

倍率：1〜10倍 

倍率:1〜10倍 

倍率:1〜10倍 


静止画インデックス表示 

々割数： 2 X 4/3 X 6/4 X 8 

分割致： 4/9/16/25 

分割数: 4/9/16/25 

分割数: 4/9/16/25 


静止画回転再生 

〇 

〇 

〇 

〇 


静止画カレンダー再生 

〇 

〇 

〇 

〇 


静止画スライドシヨ- 

0( BGM 付可能） 

0( BGM 付可能） 

0( BGM 付可能） 

0( BGM 付可能） 


内蔵スピ-力-じよる音声再生 

〇 

〇 

〇 

〇 

感度 

AUTO 

〇 

〇 

〇 

〇 

(標準出力感度) 

高感度 AUTO 

〇 

〇 

- 

- 


固を 

IS 064/1 00/200/400/800/1600/3200 *5/6400 *5 

ISO 80/1 00/200/400/800/1600 

に080/100/200/400/800/1600 

に080/100/200/400/800/1600 

フォーカス 

オートフオーカス方式 

CCD コントラスト検出方式、スポット AF / iESPAF / 顔、検出 AF 

CCD コントラスト検出方式、スポット AF/iESP AF / 顔検出 AF 

CCD コントラスト検出方式、スポット AF/iESP AF / 顔検出 AF 

CCD コントラスト検出方ま、スポット AF/iESP AF / 顔検出 AF 


マニュアルフオーカス 

- 

- 

- 

- 

手ぶれ補正 


CGD シフ hst 手ぶれす甫正 

GGD シフ手ぶれ補正 

ぶれ軽減機能 

ぶれ軽減機能 

静止画露出制御 

撮影モード 

P (プログラムオート ）、 i AUTO 、 シーン（ポートレート、風景、 

P (プログラムオート）、 AUTO (フルオート）、シーン（ポートレート、 

P ヴログラムオ-卜)、 AUTO りルオ-卜)、ぶれ軽減、 

P ヴログラムオ-卜)、 AUTO りルオ-卜)、ぶれ軽減、 



風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーッ、屋内撮霞、 

風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮該、 

シーン(ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、 

シ—ン(ポ—トレ—卜、風景、風景&人物、巧景、夜景&人物、 



キャンドル* 5 、自分撮り、寝顔* 5 、夕日、巧ち上げ花义、料理、 

キャンドル* 5 、自分撮り、寝顔* 5 、夕日、巧ち上げ花义、料理、 

スポー义屋内撮影、キャンドル* 5 、自分撮り、寝顔* 5 、夕日、 

スポー义屋内撮影、キャンドル* 5 、自分撮り、寝顔* 5 、夕日、 



ガラス越し、文書、オークション* 6 、ショット&セレクト1が、 

ガラス越し、文書、才ークション*6、ショット&セレクト1*5、 

巧ち上げ花义、料理、ガラス越し、文書、才ークショソ 6 、 

打ち上げ花义、料埋、ガラス越し、文書、才ークション* 6 、 



ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、プリキャプチャムービ'—、 

ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、プリキャプチャムービー、 

ショット&セレクト1*5、ショット&セレクト2、スマイルショット*5、 

ショット&セレクト1*5、ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、 



スマイルショット* 5 ) 

水中ワイド1、水中ワイド2、 7 j < 中マクロ） 

ビーチ&スノー、プリキャプチャムービー、水中スナップ、スノー） 

プリキャプチャムーピー、水中スナッス水中ワイド1、水中ワイド2、 

水中マクロ） 


シャッタースピード 

1/4秒〜1/2000秒（巧景モーに最長4秒） 

1/4秒〜1/2000秒（夜景モード:最長4秒） 

1/4秒〜1/1000秒液景モード:最長4秋 

1/4秒〜1/1000秒(夜景モード:最長4械 


露出な正 

範囲： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 

範囲： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 

範囲： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 

範囲： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 


AE □ックボタン 

- 

- 

- 

- 

才-トブラケット 

露出可をステップ 

- 

- 

- 

- 


枚数 

- 

- 

- 

- 

測光方ま 


デジタル ESP 測光、スポット測光 

デジタル ESP 測光、スポット測光 

デジタル ESP 測光、スポット測光 

デジタル ESP 測光、スポット測光 

連写 

高速連写 

高ま連写1:約 6.5 コマ/秒* 5 連写可能か数約25か (3 M モード時） 

高ま連写2:約9コマ/秒が連写可能お数約25か (3 M モード時） 

約 4.9 コマ/秒* 5 連写可能か致約11か (3 M モード時） 

約 5.4 コマ/秒* 5 連写可能か数約24お (3 M モード時） 

約 5.2 コマ/秒* 5 連写可能け致約11な (3 M モード時） 


通常連写 

約 1.1 コマ/秒連写可能か致約3あ性社試験方法による） 

約 0.7 コマ/秒連写可能枚数約200枚（当社試験方をによる） 

約 0.38 コマ/秒連写可能け致約25枚(当社試験方法じよる） 

約 0.7 コマ/秒連写可能巧致約200お搜社試験方をによる） 

ホワイトバランス 

オート 

〇 

〇 

〇 

〇 


プリセット 

晴天、曇天、電球、堂光灯1、堂光灯2、単光灯3 

晴天、量天、電球、堂光灯1、単光灯2、堂光灯3 

晴天、曇天、電球、堂光灯1、堂光灯2、堂光灯3 

晴天、曇天、電球、堂光灯1、単光灯2、単光灯3 


ワンタッチ 

- 

- 

- 

- 


ホワイトバ'ランス補正 

- 

- 

- 

- 

内蔵フラッシュ 

撮影可能範囲 

0.1 m 〜 4.8 m ( W ) 、 0.6 m 〜 3.2 m ( T ) (旧0800時） 

0'2 m 〜 4.8 m ( W ) 、 0'6 m 〜 3.1 m ( T ) ( ISO 800 時） 

0.2 m ~5.3 m ( W ). 0'3 m 〜 3'7 m ( T ) (旧0800日寺） 

0'1 m 〜 4'1 m ( W )、0.3 m 〜 2'7 m ( T ) ( ISO 800時） 


フラッシュモード 

オート発光、ホ目軽減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光、赤目哲減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光、ホ目軽減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光、ホ目軽減発光、強制発光、発光禁止 


フラッシュ補正 

- 

- 

- 

- 

特殊撮影. 

撮影画質設を 

- 

- 

- 

- 

編集， 

セ J レフタイマー撮影 

12秒 

12秒 

12秒 

12秒 

画像処理 

パノラマ合成用撮影 

〇 ( オリソロ製 xD - ピクチャーカードを巧って撮影した複数の 

0(オリソロ製 xD ゼクチャーカードを使って撮影した複数の 

0(オリソロ製 xD - ピクチャーカードを使って撮影した複数の 

0(オリソロ製 xD - ピクチャーカードを使って撮影した複数の 



画像をパソコンじ取り込み、画像管モ里.編集ソフト OLYMPUS 

画像をパソコンに取り込み、画像管理•編集ソフト OLYMPUS 

画像をパソコンに取り込み、画像管理.編集ソフト OLYMPUS 

画像をパソコンに取り込み、画像管理.編集ソフト OLYMPUS 



Master 2を使い10枚まで。カメラ巧では3かまで合成可能） 

Master 2を f まぃ10あまで。カメラ巧では3あまで合成可能） 

Master 2を f まい10あまで。カメラ内では3枚まで合成可能） 

Master 2を使し、10枚まで。カメラ内では3枚まで合成可能） 


静止画編集 

赤目補正、逆光自動調整、ファニーフェイス、 

赤目補正、逆光自動調整、モノクロ、セピア、リサイズ、 

ホ目補正、自動明るさ補正、モノクロ、セピスリサイズ、 

赤目補正、逆光自動補正、モノクロ、セピア、リサイズ、 


(另にァイル作成） 

センターフオーカス、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミング、 

カレンダー合成、鮮やかさ調整 

トリミング、フレーム/タイいレ/カレンダー合成、鮮やかさ調整 

トリミン义カレンダー合成、鮮やかさ調整 

トリミン义フレーム/夕仆ル/カレンダー合成、鮮やかさ調整 


動画編集 

インデックス画像作成、ムービー編集 

インデックス画像作成 

インデックス画1参作成 

インデックス画像作成 

防水機能 

(当社試験で法による） 

- 

- 

JIS / IEC 保護等級8級 ( IPX 8) 相当 

J 旧/ IEC イ呆護等級8級 ( IPX 8) 相当 

防塵機能 

(当社試験ち法による） 

- 

- 

JIS / IEC 保護等級6級( I P 6 X ) 相当 

JIS / IEC イ呆護等級6級 ( IP 6 X ) 相当 

マルチ 

パソコン関連 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

つネクター 

プリンター関連 

PictBridge 対■応 

PictBridge 対■応 

PictBridge お応 

Piet 目 ridge が応 


テレビ関連 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可能） 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可能） 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可能） 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可能） 

電源 

AC アダプター 

D -7 AC (別売）&マルチァダプター CB - MA 1 (別売） 

D -7 AC (別売）&マルチアダプター CB - MA 1 (別売） 

D -7 AC (別売)&でけアダプター CB - MA 1 (別売） 

D -7 AC (別売)&でけアダプター CB - MA 1 (別売） 


電池 

リチウムイオン充電池（当社製型番 LI -42 B ) 

リチウムイオン充電;也（当社製型番 LI -50 B ) 

リチウムイオン充電;也性社製型番 LI -42 己） 

リチウムイオン充電;也性社製型番 LI -50 B ) 

大きさ读起部含まず) 

幅 X 高さ X 奥行 

93.7 mmX 56.4 mmX 25.1 mm 

99 mmX 56.3 mmX 25.2 mm 

93 mmX 62 mmX 22.6 mm 

93.21 nmX 61.4 mmX 21.3 mm 

質量(脚.力-ド含まで 


128 g 

135 g 

152 g 

173 g 


*1 イ更用できるズーム倍萄よ、設定:した画致こよって異なります。画像サイスよ 5 M モード Jii 下にま顺されます。 *2 -度に記録できる動画のファイルサイズは最大 2 GB です。 *3 画像サイズを 640 X 480/30 fps に設定:している場合、 TypeH または TypeM + Jim の xD - ピクチャーカード'、 microSD アタッチメント使用時は最大約40秋回です。 
最大約10み Y 回です。 *8 連続撮霞可能時間は最大約29分/回です。 *9 画像サイズを 640 X 480/30 fps に設をしている場合、 TypeH または TypeM + W かの xD - ピクチャーカード'、 microSD アタッチメント使用時は最大約10秒個です。 *10 連続撮影可能時間は最大約40秒/回です。 *11 画像サイズは下に制限され 
しません。•巧用環境じついて:温度0で~40で（户1050 SW 、 户1030 SW は一10で〜40で)、湿度30%~90%の、結露しなし、環境におしヴご使用くださし、。 • 外観•仕様は改善のため予告なく変更することが'ありますので、あらかじめご了あください。 
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機種 

SP-570UZ 

FE-370 

FE-360 

FE-330 

A 





'己 幾 

固 

I— 'V 旧 '朽 






希望小売価格 

名■オープン価格 

力朽部有効1!素数 

1000万画素 

800万画素 

800万画素 

800万画素 

撮像素子 

1/2.33 型 CCD 

1/2.35 型 CCD 

1/2.35 型 CCD 

1/2.35 型 CCD 

レンズ 構成 

11群14か、 ED レンズ:2枚、非巧面レンズ:4か 

6群8か、非巧面レンズ：4枚 

5群6か、非巧面レンズ:4け 

5群6け、非巧面レンズ：4枚 

焦点距離 (35 mm ヵメラ換算) 

4.6 mm 〜92.0 mm (26 mm 〜 520 mm ) 

6.3 mm 〜31 .5 mm (36 mm 〜1 80 mm ) 

目. 3 mm 〜1 8-9 mm (3 目 mm 〜1 08 mm ) 

6.3 mm 〜31 .5 mm (36 mm 〜1 80 mm ) 

開放 F 値 

F 2.8( W ) 〜 F 4.7 〜 F 4.5( T ) 

F 3.5( W ) 〜 F 5.6( T ) 

F 3.1( W ) 〜 F 5.9( T ) 

F 3.5( W ) 〜 F 5.6( T ) 

光学ズーム倍率 

20倍 

5倍 

3倍 

5倍 


デジタルズーム 

5倍(光学ズームと合わせて約100倍シームレスス^ム） 

4倍(光学ズームと合わせて最大約20倍シームレスズーム） 

4倍(光学スームと合わせて最大約12倍シームレスズーム） 

4倍(光学ズームと合わせて最大約20倍シームレスズーム） 


ファインス’'-ム 

0*5 

び1 

- 

- 


撮影範囲 

通常/マクロ：0.1 m 〜 oo ( W )、1.2 m 〜 oo ( T ) 

通常： 0.6 m 〜〇〇 ( W ) 、1 .0 m~oo ( T ) 

通常： 0.6 m 〜〇〇 ( W ) 、1 .0 m~oo ( T ) 

通常： 0.6 m 〜〇〇 ( W ) 、1 .Om 〜〇〇 ( T ) 


(レンズ先端より） 

(スーハ’ーマクロ:0.01 m まで） 

マクロ： 0.1 m 〜〇〇 ( W ) 、 0'6 m 〜〇〇 ( T ) 

マクロ： 0'1 m 〜 oo ( W )、0.6 m ~ oo ( T ) 

マクロ： 0.1 m 〜 m ( w )、0.6 m 〜 m ( T ) 




(スーパーマクロ： 0.03 m まで） 

(スーパーマクロ： 0.05 m まで） 

(スーパーマクロ： 0.03 m まで） 


記録 静止画記録方ホ 

JPEG ( DCF 準拠)/ RAW 、 DPOF 巧応、 Exif 2.2、 

JPEG ( DCF 準拠)、 DPOF が応、 Exif 2.2、 

JPEG ( DCF 準拠)、 DPOF お応、 Exif 2.2、 

JPEG ( DCF 準拠)、 D 戶 OF が応、 Exif 2.2、 



PRINT Image Matching III 

PRINT Image Matching III 

PRINT Image Matching III 

PRINT Image Matching III 


静止画記録画素数 

如 48 X 2736、2560 X 1920、2048 X 15%、1920 X 1080、 

3264 X 2448 、 2560 X 1920 、 2048 X 1 5%、 1920 X 1080 、 

3264 X 2448、2560 X 1920、2048 X 1536、1920 X 1080、 

3264 X 2448 、 2560 X 1920 、 2048 X 1536 、 1920 X 1080 、 



1600 X 1200、1280 X 960、640 X 480 

1600 X 1 200、 1280 X 960.640 X 480 

1600 X 1200、1280 X 960、640 X 480 

1 600 X 1 200、 1280 X 960、640 X 480 


動画記録方式 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 


動画記綱顯(ル-ム1/-卜) 

640 X 480 (30 fps * io 、15 fps *8)、320 X 240(30 fps 、15 fps )*8 

640 X 480( SOfpsJ 5 fps )*2*9、320 X 240( SOfpsJ5fps ) が 

640 X 480 (30 fps 、15 fps ) が*に、 320 X 240 (SOfpsJ 5fps ) *2 

640 X 480 (15 fps ) *8、320 X 240 (15 fps ) 


音声記録方ま 

WAVE フオーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 

内蔵メモリー 

45 MB 

48 MB 

20.5 MB 

20.5 MB 

が応記録メディァ 

xD - ピクチャーカード(別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 

xD - ピクチャーカード(別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 

xD - ピクチャーカード(別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 

xD - ピクチャーカード(別売） （16 MB /32 MB /64 MB /128 MB / 


256 MB /512 MB /1 GB /2 GB ) 

256 MB /512 MB /1 GB /2 G 日)、 microSD 力ード(別売)*4 

256 MB /512 MB /1 GB /2 GB ). microSD 力ード(別売）* * 

256 MB /512 MB /1 GB /2 GB ) 


ファインダー 

電子ビューファインダー 

- 

- 

- 

'液晶モニターサイス 7 種類 

2.7 型（インチ) TFT カラー巧日日日 

2.7 型（インチ） TFT カラー巧晶 

2.5 型（インチ) TFT カラーあ晶 

2.7 型(インチ) TFT カラー巧晶 


ドット数 

約23万ドット 

約23万ドット 

約 15.4 万ドット 

約15万ドット 


巧生 静止画拡大再生 

倍率:1〜10倍 

倍率：1〜10倍 

倍率：1〜10倍 

倍率：1〜10倍 


静止画インデックス表示 

み割致: 4/9/16/25 

々割数: 4/9/16/25 

分割数： 4/9/16/25 

分割数： 4/9/16/25 


静止画回転再生 

〇 

〇 

〇 

〇 


詩止画カレンダー再生 

〇 

- 

- 

- 


静止画スライドシヨ- 

0( BGM 付可能） 

〇 

〇 

〇 


醜スピ-力-じよ相声酷 

〇 

〇 

- 

〇 

感度 AUTO 

〇 

〇 

〇 

〇 


(標準出力感度）高感度 AUTO 

〇 

〇 

- 

- 


固を 

IS 064/1 00/200/400/800/1 600/3200* ^ V 640 0* り 

IS 064/1 00/200/400/800/1 600/3200*5 

IS 064/1 00/200/400/800/1000 

ISO 目4/100/200/400/640 

フォーカス オートフォーカス方式 

CCD コントラスト検出方式 ( AF イルミネーター付)、スポット AF / 

CCD コントラスト検出方ま、スポット AF/iESP AF / 顔検出 AF 

CCD コントラスト検出方ま 、 iESP AF / 顔-検出 AF 

CCD コントラスト検出方式、 iESPAF / 顔検出 AF 



ESP AF / 顔横出 AF ロルタイム AF / AF 夕ーゲット選が/動体予測 AF 





マニュアルフォーカス 

ゲ-ジ表示による十宇ボタン調整(スリン义コン阳-ルがャルへ変更可齡 

- 

- 

- 

手ぶれ補正 

CCD シフ手ぶれ補正 

CGD シフ手ぶれネ甫正 

ぶれ輯減機能 

ぶれ軽減機能 

静止®露出制御撮影モ-ド 

P ヴログラムオ-卜)、 AUTO りルオ-り、 A 饭り優を才-卜)、 

P (プログラムオート )、 i AUTO 、 シーン(ポートレート、風景、 

P ヴログラムオ-卜)、 AUTO りルオ-卜)、ぶれ軽減、 

P (プログラムオ-卜)、 AUTO (：7 ルオ-卜)、ぶれ軽減、 



S (シャッター速度優ホオート)、 M (マニュ乃レモード)、 

夜景&人物、夜景、スポー义屋内撮影、キャンドル* 5 、 

シーン(ポートレート、風景、夜景&人物、 スポーッ、 屋内撮影、 

シーン(ポートレート、風景、夜景&人物、スポー义屋巧撮影、 


My (マイモード:4パターン)、シーン(ポートレート、風景、風景&人物、 

自分撮り、夕日、巧ち上げ巧义、ガラス越し、料理、文書、 

キャンドル、自分撮り、夕日、巧ち上げ花义、ガラス越し、料理、 

キャンドル、自分撮り、夕日、巧ち上げ花乂、ガラス越し、料理、 


スポー义巧夏、夜景&人物、屋内撮影、キャンドル*"、自分撮り、 

才ークション* 6 、スマイルショットが） 

文書、才ークシヨンが、中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ） 

文書、才ークシヨン* S ) 



寝顔*"、夕日、巧ち上げ巧义、多重露光巧义、料理、ガラス越し、 






で:書、才ークション*6、ショット&セレクト1*11、ショット&セレクト2、 






スマイルショット* 5 、ビーチ、スノー、シャッターチャンス） 





シャッタースピード 

1/2秒〜1/2000秒(バルブ:最長8分） 

1/2秒〜1/2000秒(夜景モード:最長4秒） 

1/2秒〜1/2000秒（夕日モーに最長4秒） 

1/2秒〜1/2000秒（夜景&人物モード:最長4秒） 

露出巧正 

範囲： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 

範囲： ±2 EV 、 ステップ：1 /3 EV 

範困： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 

範囲： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 

AE □ックボタン 

〇 

- 

- 

- 

才-トブラケット露出可をステップ 

1/3 EV 、2/3 EV 、1 EV 

- 

- 

- 


枚数 

最大5枚(各画像サイズにより異なります） 

- 

- 

- 


測光方式 

デジタル ESP 測光、中央重点測光、スポット測光 

デジタル ESP 測光 

デジタル ESP 測光 

デジタル ESP 測光 

連写 高速連写 

高ま連写1:約 7.2 コマ/秒*"連写可能か数約30お (5 M モード時） 

- 

- 

- 



高速連写2:約 13.5 コマ/秒* 5 連写可能か致約30おは M モード時） 





通常連写 

約1 .2 コマ/秒連写可能枚数約7あ 

- 

- 

- 


ホワイトバランスオート 

ESP II 

〇 

〇 

〇 


プリセット 

晴天、曇天、電球、凿光灯1、凿光灯2、凿光灯3 

晴天、曇天、電巧、凿光灯1、単光な2、単光灯3 

晴天、曇天、電巧、凿光灯1、単光灯2、単光な3 

晴天、曇天、電巧、単光灯1、凿光灯2、凿光な3 


ワンタッチ 

〇 

- 

- 

- 


ホワイトバランス補正 

±7段階 

- 

- 

- 


内蔵フラッシュ 撮影可能範囲 

0.3 m 〜 6'4 m ( W )、1.2 m 〜 4'0 m ( T ) (旧0400時） 

0.1 m ~3.8 m ( W ) 、 0'6 m 〜 2'6 m ( T ) (旧0800時） 

0.1 m 〜 4.0 m ( W ) 、 0'6 m 〜 2' Om ( T ) ( IS 0800 時） 

0.1 m 〜 4.0 m ( W ) 、 0.6 m 〜 2.5 m ( T ) (旧0640時） 

フラッシュモード 

オート発光、ホ目軽減発光、ホ目軽減強制発光、強制発光、 

オート発光、ホ目軽減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光、ホ目軽減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 



発光禁止、スローシンクロ、ホ目軽減スローシンクロ 





フラッシュ補正 

範囲： ±2 EV 、 ステップ： 1/3 EV 

- 

- 

- 

特殊撮影 - 撮影画質設ま： 

シャープネス：コントラスト：±5、彩を：±5 

- 

- 

- 

編集- セルフタイマー撮影 

12秒。秒 

12秒 

12秒 

12秒 

画像処理 パノラマ合成 用 撮影 

〇(オリンパス製 xD - ピクチャーカードを使って撮影した複数の 

〇 ( オリソロ製 xD - ピクチャーカードを巧って撮影した複数の 

0(オリソロ裝 xD - ピクチャーカードを巧って撮影した複数の 

〇(オリソロ裝 xD - ピクチャーカードを使って撮該した複数の 


画像をパソコンに取り込み、画像管埋.編集ソフト OLYMPUS 

画像をパソコンに取り込み、画像管理.編集ソフト OLYMPUS 

画像をパソコンに取り込み、画像管理.編集ソフト OLYMPUS 

画像をパソコンじ取り込み、画像管理.編集ソフト OLYMPUS 


Master 2を使し、10かまで合成可能。カメラ内では術まで合成可敝 

Master 2を使い10あまで合成可能） 

Master 2を f まい10あまで合成可能） 

Master 2を使い10枚まで合成可能） 


静止画編集 

RAW 編集、赤目補正、自動明るさ補正、 ファニーフェイス、 

赤目補正、自動明るさ補正、ファニーフてイス、 

リサイズ、トリミング 

ホ目補正、自動明るさ補正、リサイ义トリミング 


(別ファイル作成） 

センターフオーカス、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミン义 

センターフオーカス、リサイズ、トリミング 





動画編集 


フレーム/タイトル/カレンダー/レイアウト合成 
インデックス画像作成、静止画切り出し、ムービー編集 


インデックス画像作成、ムービー編集 


防水機能 


防塵磯能 


(当れ試験ち法にょる）一 


マルチ パソコン 関連 

コネクタープリンター 関連"' 
テレビ関連 

電源 AC アダプター 

電池 


大きさ (突起部含まず） 幅 X 高さ X 奥斤 
質童(腳•力-ド含ま巧 


USB 接続端子 
PictBridge 対応 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可能） 

C -8 AC 側売） 

単3形アルカリ電池4本、 

単3おニッケル水素充電巧4本(当社穀型を B -06 NH 23) 

11 8.5 mmX 87.5 mmX 84 mm 

445 g 


USB 接続端子 
PictBridge 対■応 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可能） 


リチウムイオン充電;也（当社製型番 LI - 飢 B ) 


94.7 mmX 56.7 mmX 25.3 mm 

128 g 


USB 接続端子 
PictBridge が応 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可齡 


リチウムイオン充電;也（当社裝型# U -42 B ) 


93.9 mmX 55.6 mmX 20.3 mm 
104 g 


USB 接続端子 
PictBridge 対■応 

AV 出力端子 ( NTSC / PAL 切り替え可能） 


リチウムイオン充電ミ也（当社製型番 LI -42 己） 


97.7 mmX 57.7 mmX 23.3 mm 

123 g 


*4 microSD 力-ドを使用する口よ、同巧の microSD アタッチメント ( MASD -1) がか要です。動作確認;まみの microSD 力ード、 microSDHC 力ードにつし、ては、オリソロイメージンク'ホームぺージでご確認くださし、。が画像サイ刀よ 3 M モード Jii 下にま顺されます。 *6 画像サイズは VGA モードに固をされます。 *7 連続撮影可能時間は 
ます。 *12 画像サイズを 640 X 480/3 卿 S じ設まにし、る場合、連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。 • デジタルズームにつしヴ:静止画撮影時の倍率になります。 • スーパーマクロモードじついて：ズーム位置は固をされます。また内蔵フラッシュは使用できません。 • 才ートブラケットについて：フラッシュは発光 
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撮る楽しさが広がる、コンパクトデジタルカメラ用ァクセヴリー 


カメラケース I 




//1060/が1020 

1 1 

1 jU 1 UOU/// i U と U / が ■ UOUOVV /が ■ UOUOVV i ； 

FE -370/ FE -360/ FE -330 | 



本まカメラケース 

CSCH -55 BK 
ヴラック） 

JAN ： 4545350 -01 5923 

•ストラップ付き、ベルト通 
し、サイドホックあり 
希望小売価格4,000円 
嫩込4,200円） 



本まカメラケース 

CSCH -55 WT 
(ピュアホワイト） 
JAN ： 4545350 -01 5947 
•ストラップ付き、ベルト通 
し、サイドホックあり 
希望小売価格4,000円 
嫩込4,200円） 



本まカメラケース 

CSCH -44 BK 
ヴラック） 

JAN ： 4545350 -01 0379 
•ベ V レト通し、サイドホック 
あり 

希望小売価格3,000円 
嫩込3,150円） 



本をカメラケース_ 

CSCH -44 CL im ] 

(キヤメル） 

JAN ： 4545350 -01 9006 

•ベ V レト通し、サイドホック 
あり 

を望小売価格3,000円 
嫩込3,150円） 


が1 QSQSW / が1 030 SW 
FE -370/ FE -360/ FE -330 



本まカメラケース_ 

CSCH -41 

JAN ： 4545350 -006662 
•ストラップ付き、ベルト通し 
あり 

希望小売価格4,000円 
嫩込4,200円） 


050 SW 



ウェアラカレケース 

CSCH -40 

JAN ： 4545350 -006655 

•装着べルト、ベルト通しあり 
希望小売価格5,000円 
嫩込5,250円） 


が1030 SW 



シリコンカメラジャケット 

CSCH -53 

JAN ： 4545350 -01 5916 

•デジタルカメラは別売 
希望小売価格5,000円 
嫩込5,250円） 


SP -570 UZ 



本をカメラケース 

CSCH -51 

JAN ： 4545350 -01 5909 

■ベルト通しあり 
希望小売価格7,000円 
嫩込7,350円） 


乂トフツプ 

1 1 

記録メディア 





が 1 060/パ10204 Ml 050 SW / パ1 030 SW 
FE -370/ FE -360/ FE -330 

1 

が 1050 SW / が 1030 SW 


全機種 



ハンドストラップ 

CHS -01 SV 
JAN ： 4953170-196843 
希望小売価格1,500円 
嫩込1,575円） 



ネックストラップ 

CNS -01 SV 

JAN ： 4953170-152771 
希望小売価格2,500円 
嫩込2,625円） 



フロートハンドストラップ 

CHS -05 GY * 

(月グレー） 

JAN ： 4545350 -01 0362 
希望小売価格2,400円 
嫩込2,520円） 



CHS -05 BL * 

冰ブル-) 

JAN ： 4545350 -01 0881 
希望小売価格2,400円 
嫩込2,520円） 



CHS -05 PK # 

(目重蓮ピンク） 

JAN ： 4545350 -01 0898 
希望小売価格2,400円 
嫩込2,520円） 


* ダイビングにはこ准用にならなし、でくださし、。クッション巧部の空気が少なくなると-浮力が小さくなります。 



M - XD 2 GMP 


XD - ピクチャーカー KTM 

1 GB : M - XD 1 GMP 

JAN ： 4545350 -01 7071 

2 GB : M - XD 2 GMP 
JAN ： 4545350 -01 7088 
をオープン価格 

• か応カメラじつし、ての詳細は、オリソロイ 
メージングホームぺージ http :// olympus - 
imaging . jp / でご'確認ください。 


巧電池/巧電器 








パ1060/パ1050 SW 

1 

が1020/が1030 SW 

1 1 

FE -370 

1 1 

SP -570 UZ 

FE -360/ FE -330 


ぶ\ 

ホ/ 

リチウムイオン充電池 

LI -42 B 

JAN ： 4545350 -0051 53 
希望小売価格5,000円 
嫩込も250円） 


A 

リチウムイオン充電器 

LI -40 C 

JAN ： 4545350-001612 
希望小売価格7,000円 
嫩込7,350円） 



リチウムイオン充電池 

LI -50 B 

JAN ： 4545350 -01 3578 
を望小売価格5,600円 
嫩込も880円） 



リチウムイオン充電器 

LI -50 C 

JAN ： 4545350-013592 
希望小売価格7,000円 
嫩込7,350円） 



リチウムイオン充電池 

LI -60 B 

JAN ： 4545350 -01 7576 
希望小売価格5,000円 
嫩込5,250円） 


夕 

リチウムイオン充電器 

LI -60 C 

JAN ： 4545350 -01 7590 
希望小売価格7,000円 
嫩込7,350円） 



ニッケル水素充電池 

B -06 NH 23 

J AN ： 4953170-166464 
希望小売価格2,200円 
嫩込2,310円） 



充電器セット 

BU -90 SNH 

JAN ： 4953170-166457 
希望小売価格6,300円 
嫩込6,615円） 


コン八’ージョンレンズ 


SP -570 UZ 

9 ■ 



テレコンパージョンレンス' 

コン/ くージョンレンズアダプター 

リモートケーブル 

エレクトロニックフラッシュ 

エレクトロニックフラッシュ 

エレクトロニックフラッシュ 

TGON -17( 約 1.7 倍） 

JAN ： 4953170-153969 
を望小売価格15,000円 
嫩込15,750円） 

• コンバージョンレンズを装着するには、コン 

CLA -10 

JAN ： 4545350 -01 0096 
希望小売価格3ぶ00円 
(税込3夕90円） 

• SP -570 UZ に TC 0 N -17 を装着する 

RM - UC 1 

JAN ： 4545350-008291 
希望小売価格6,000円 
嫩込6,300円） 

FL -50 R 

JAN ： 4545350 -01 1048 
を望小売価格62,500円 
嫩込65,625円） 

FL -36 R 

JAN ： 4545350 -01 1079 
希望小売価格32,000円 
嫩込33,600円） 

FL -20 

JAN ： 4953170-154010 
を望小売価格15,000円 
嫩込15,750円） 


パ-ジョンレンズアダプタ-が'丘、要です。 際にか要です。 

•コンパージョンレンズ装着時には 
内蔵フラッシュを使用できません。 
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アクセヴ U —は同捆されている場合と別売の場合びあります。 P .3 〜 P .9 の主な同捆品でご確認ください。 
H I 内は、対応機種および対応防水プ□テクターです。 


防水プ□テクター 


が1020 が1030 SW 



防水プロテクター 

PT -042 

JAN ： 4545350 -01 3820 
• デジタルカメラは別売 
を望小売価格25,000円 
嫩込26,250円） 


防水プロテクター 


师圧水網 

m 


雨圧水詞 

m 


PT -043 

JAN : 4545350 -01(3851 

• デジタルカメラは別売 
• 防水プロテクター装着時は、デジタルカメラの圧カセンサーが正しく作動し 
ません。 

を望小売価格25,000円 
嫩込26,250円） 



パ1030 SW + PT -043 で水中撮影 


水中アクセサリー 


PT -042/ PT -043 




水中撮影用外部フラッシュ 

JAN ： 4545350 -01 0416 
•ガイドナソく-: GN 1 4 ( 陸上値、 FULL 発光 
時、拡散板使用 GN 11) 

希望小売価格36,000円 
嫩込37,800円） 




夕 


i 


水中マクロコン/ くージヨンレンズ 
PTMC -01 *2 
JAN ： 4545350-000783 
を望小売価格20,000円 
嫩込21,000円） 


水中ワイドコン/ くージョンレンズ 

PTWC -01 が *3 
JAN ： 4545350-000813 
を望小売価格52,000円 
嫩込54,600円） 


シヨートアーム 


PTSA -02 

JAN ： 4545350 -01 1307 
希望小売価格6,000円 
嫩込6,300円） 


ステップアップリング 
PSUR -01 い 40.5 mm 46 mm ) 

JAN ： 4545350 -01 6326 

希望小売価格3,800円嫩込3,990円） 

PSUR -02 (95 46 mm -52 mm ) 

JAN ： 4545350 -01 6333 

希望小売価格3,800円嫩込3夕90円） 

PSUR -03 (95 52 mm -67 mm ) 

JAN ： 4545350 -01 6289 

希望小売価格3,800円嫩込3,990円） 

PSU R -04 ( 9 ； 62 mm -67 mm ) 

JAN ： 4545350 -01 6296 

希望小売価格3,800円嫩込3夕90円） 

PSUR -05 (95 40.5 mm -67 mm ) 

JAN ： 4545350 -01 6302 

希望小売価格3,800円嫩込3,990円） 


*1PT-042、PT-043 装着時は、別売のシヨートアーム PTSA-02 が'必要です。 *2 PT-042 装着時は、別売のステップアップリング PSUR-04 ( 寺 62mm-67mm) が'必要です。 PT-043 装着時は、別売のステップアップリング PSUR-03 ( 若 52mm-67mm) が'必要です。 
*3 PT-043 装着時に陸上で撮影した場合、四勵こケラレが生じます。 


防水プロテクター関連他社製品のご案内 （ユ ーエヌ製） (株)ュ. 

-エヌの製品に関する不具合などは当なでは一切責任を負し、かねます。 

水中クローズアップレンズ 

水中クローズアップレンズ 

水中ワイドコンバージョンレンズ 

ユーエヌ製品に関するお問い合わせ 

pcu - ori *2*3 

PCU -03* i *3 

PWC -01 *1*2*3 

( ㈱ ユ-エヌ 

JAN ： 4907822-100009 

JAN ： 4907822 -100061 

JAN ： 4907822-100016 

ま京都台ま区=筋 2-17-9 

希望小売価格17,000円 

希望小売価格17,000円 

希望小売価格32,000円 

営業部 Tel :03-3866-0 195 Fax ：03-3866-9608 http :// www . un - ltd . co . jp / 

(税込17,850円） 

(税込17ぶ50円） 

(税込33,600円） 

営業時間:10:00〜12:00/13:00〜17:00 

対応プロテクター: PT -042/ PT -043 

が応プロテクター: PT -042/ PT -043 

が応プロテクター: PT -042 

让•日•祝日および朋)ユ-エヌをイ木日を除く） 


*1 クローブアップレン;0ワイドコンくージョンレンズ装着時口よ、巧蔵フラッシュは使用できません。構造上コソ、ージョンレンズの中,レがずれることがあります。 *2 ステップアップリング3個（5*48171171-67|71171、 ？S46mm-67mm、40.7mm-67mm) が同捆されてし、ます。 
*3 PT-042 装着時は、別売のステップアップリング PSUR-04 ( 寺 62mm-67mm) が'必要です。 PT-043 装着時は、別売のステップアップリング PSUR-03( 若 52mm-67mm) が'必要です。 


ソフトウ 1 ァ情報 http://soft.olympus.co.jp 


がぇ もん ご ぶろ たむ 

窟衛巧御兩達8 Standard I Windows 対応 I 


くをそもか ミ《ろた 

窟衛 ra 御蘭達8 Professional I Windows 対んむ I 



画像 
取込 

編集 

台帳 

印刷 

■ 


工事写真管理ソフト蔵衛門御用達8 Standard 

工事記録の省力化をサポートする、 
簡単 • 便利な工事写真管理ソフト。 

SWW-3701 JAN ： 4545350 -01 4575 
希望小売価格12,800円（税込13,440円） 


巧陳 

直^悼: 

1 

卸 


被； 


I 


Ti 


工事写真台帳 


リアルな本棚で管理 


■ 工事/写真情報をガイドに従い登録するだけで工事写真台帳び作成-印刷可能。 
■アルバムをカテゴリー別に管理する「アルバム収納ボックス」機能搭載。 
■ ビューワ出力結果に工事情報/工事写真情報の表示切曾えや印刷が可能。 
■ 画像改ざんチェック機能の強化により 、 Exif 情報のない画像び添付 
されると警告メ ッ セージを表示。 



画像 
取込 

編集 

台帳 

印刷 

電子 

納品 


工事写真管理ソフト蔵衛門御用達 8 Professional 

蔵衛門御用達7スタンダードに 
便利機能を追加したプ□版。 

1ライセンス SWW-3801 JAN : 4545350 -01 4599 
希望小売価格50,000円（税込52,500円） 

5ライセンス SWW- 3802 JAN : 4545350 -01 4605 
希望小売価格130,000円（税込136,500円） 

10ライセンス SWW- 3803 JAN : 4545350 -01 4612 
希望小売価格180,000円（税込189,000円） 

■ 御用達 Professiona 顺同±でデータ共有びでき 、 Joint Venture 
などで共有本棚の管理び可能。 

• 共通管理情報をシリアル番号/端末名で管理。 

• 御用達 Professiona 顺1ライセンスでも共有可能。 

•共有管理ファイルのバイナリ化(エディタ等での修正不可)。 

■ 御用達 S ね ndard の機能に加え、各官公庁の新基準に対応した電 
モ納品データ形式の完全入出力機能。 


■幅広い最新基準案#に対応 




国±交通省 

農林水産省/農村振興局 

N EXCO (旧ま日本高速道路株式会な/ 

民間工事 

±木設計業務等の電子納品要領(案） 

営嬉工事電子納品要領(ま） 

設計業務等の電子納品要領(案） 

旧中日本高速道路な式会社/旧西日本高速道路株式会社） 

一般±木工事 

-電気通信設備編、機械設備編 

-工事写真の撮りち改訂第2版 

-電気通信設備編、機械設備工事編 

工事記録写真等撮影要領(工事編） 

一般建築工事 

工事完成図書の電子納品要領(ま） 

建築編/建築設備編 

工事完成図書の電子納品要領(案） 



-電気通信設備編、機械設備編 


-電気通信設備編、機械設備工事編 


* 2007年11月現在。 


まな仕様 •が応 OS:Windows 200 ( VXP / Vis ね* • CPU:Pentium 8001\/1化]^(上の旧1\/1ドじ/八了互換機 • RAM :512 MBiii 上推奨•ハードディスク:1501\/16]^(上 

•モニター:1024 X 768 Jii 上の解像度で、ハイカラー]上表示可能なもの * J 旧2004で追加された文字谢漢字)は使巧できません。を種電子納品の要領.基準も J 旧2004で追加された文字は環境文字と同樹こ使用できません。 


•蔵衛 P 聯用達シトズはオリソロイメージング株式会社と NEC ソフトなま会社とな式会社トリワークスの業務提携により製品化しております。本製品のテクニカルサボートは、 NEC ソフトな式会社に業務き託されてし、ます。 


15 






























































































































16 


静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間 


♦静止画撮影可能枚数は、主な画質モードのみを記載しています。•静止画撮影可能枚数は音声なし、動画撮影可能時間は音声ありのときの目をです。 
♦静止画撮影可能枚数および動画撮影可能時間はデータ容量から換算した理論上の数値であり、実際の電ミ也寿をを保証するものではありません。 

• デジタルカメラの撮影可能枚数表示は9999枚までです。 


/^1060 翅圏 壓 


SP-570UZ 



静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

I 撮影可能枚数（単位=枚） I 

巧巧メモリー 

1GB 

2GB 

10 M 

如 48 X 2736 

ファイン 

8 

205 

410 

ノーマル 

16 

404 

809 

5 M 

2560 X 1920 

ファイン 

17 

423 

841 

ノーマル 

34 

841 

1683 

3 M 

2048 X 15% 

ファイン 

27 

659 

1305 

ノーマル 

53 

1305 

2558 

2 M 

1600 X 1200 

ファイン 

43 

1066 

2132 

ノーマル 

84 

2063 

3998 

1 M 

1280 X 960 

ファイン 

67 

1640 

3198 

ノーマル 

131 

3198 

6397 

VGA 

640 X 480 

ファイン 

239 

5814 

10661 

ノーマル 

439 

10660 

21323 

16:9 

1920 X 1080 

ファイン 

40 

984 

1938 

ノーマル 

79 

1938 

3763 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

I お彭可能時間（単位=時間：分：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

640 X 480*1 

3师5*2 

0:00:23 

0:09:25 

0:18:50 

15 fps 

0:00:4目 

0:18:44 

0:37:28 

QVGA 

320 X 240*1 

30 fps 

0:01:02 

0:25:2目 

0:50:52 

15 fps 

0:02:03 

0:50:07 

1：40：15 


* 1 -度に記録できる動画のファイルサイズは最大 2 GB です。 

*2 TypeH または TypeM+Jii 外の xD - ピクチャーカード； microSD アタッチメント使用時の連続撮影可能時間は最大約 40 秒/回です。 


静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

I お霞可能ホ坦[(単位 = 枚） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

RAW 

(3648X2736 

非圧縮 

3 

69 

138 

10M 

(3648X2736 

ファイン 

9 

205 

410 

ノーマル 

18 

402 

799 

5M 

2560X1920 

ファイン 

18 

410 

820 

ノーマル 

35 

789 

1560 

3M 

2048X1536 

ファイン 

28 

627 

1254 

ノーマル 

53 

1184 

2369 

2M 

1600X1200 

ファイン 

44 

984 

1938 

ノーマル 

80 

1776 

3553 

1M 

1280X960 

ファイン 

66 

1453 

2907 

ノーマル 

116 

2558 

4920 

VGA 

640X480 

ファイン 

264 

5814 

10661 

ノーマル 

484 

10660 

21323 

16:9 

1920X1080 

ファイン 

41 

913 

1827 

ノーマル 

76 

1683 

3366 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

I 撮影可能時間（単位=時間：か：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

640X480 

30fps*i 

0:00:25 

0:09:25 

0:18:50 

15fps*2 

0:00:51 

0:18:44 

0:37:28 

QVGA 

320X240*2 

30fps 

0:01:09 

0:25:26 

0:50:52 

15fps 

0:02:16 

0:50:07 

1：40：15 


*1 連続撮影可能時間は最大約40秒/回です。 
*2 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。 


^ I ^ 020 卜'を 


静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

I 撮影可能枚数(単位 = か） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

10 M 

3648 X 2736 

ファイン 

3 

205 

410 

ノーマル 

5 

404 

809 

5 M 

2560 X 1920 

ファイン 

6 

410 

820 

ノーマル 

12 

841 

1683 

3 M 

2048 X 1536 

ファイン 

9 

627 

1254 

ノーマル 

19 

1305 

2559 

2 M 

1600 X 1200 

ファイン 

15 

1066 

2132 

ノーマル 

30 

2063 

3998 

1 M 

1280 X 960 

ファイン 

24 

1640 

3198 

ノーマル 

47 

3198 

6397 

VGA 

640 X 480 

ファイン 

89 

5815 

10662 

ノーマル 

163 

10661 

21325 

16:9 

1920 X 1080 

ファイン 

14 

984 

1938 

ノーマル 

28 

1938 

3763 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

I 撮彭可能時間（単位=時間：分：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

640 X 480 

30 fps*i 

0:00:08 

0:09:21 

0:18:42 

15 fps * 2 

0:00:16 

0:18:37 

0:37:14 

QVGA 

320 X 240*2 

30 fps 

0:00:19 

0:22:03 

0:44:0目 

15 fps 

0:00:38 

0:43:37 

1：27；15 


*1 連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。 
*2 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。 


FE-370 謂函网 


静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

I 撮該可能枚数(単位 = 枚） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

8M 

3264X2448 

ファイン 

12 

255 

511 

ノーマル 

24 

499 

999 

5M 

2560X1920 

ファイン 

19 

410 

820 

ノーマル 

38 

789 

1560 

3M 

2048X1536 

ファイン 

31 

659 

1305 

ノーマル 

62 

1305 

2558 

2M 

1600X1200 

ファイン 

51 

1066 

2132 

ノーマル 

99 

2063 

3998 

1M 

1280X960 

ファイン 

79 

1640 

3198 

ノーマル 

154 

3198 

6397 

VGA 

640X480 

ファイン 

280 

5814 

10661 

ノーマル 

513 

10660 

21323 

16:9 

1920X1080 

ファイン 

47 

984 

1938 

ノーマル 

93 

1938 

3763 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

I 撮慕可能時間（単位=時間：分：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

640X480*1 

30fps*2 

0:00:27 

0:09:25 

0:18:50 

15fps 

0:00:54 

0:18:44 

0:37:28 

QVGA 

320X240*1 

30fps 

0:01:13 

0:25:26 

0:50:52 

15fps 

0:02:24 

0:50:07 

1:40:15 


* 1 -度に記録できる動画のファイルサイズは最大 2 GB です。 

*2 1 乂口 6 りまたは 1 > 90 |\/ 1 +]^^の乂〇-ピクチャーカード '、 microSD アタッチメント使用時の連続撮影可能時間 は 最大約 10 秒個です。 


/^1050SW 'miMS Ir-^l 


静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

I 撮影可能枚数（単位 = 枚） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

10M 

3648X2736 

ファイン 

8 

205 

410 

ノーマル 

16 

404 

809 

5M 

2560X1920 

ファイン 

17 

410 

820 

ノーマル 

35 

841 

1683 

3M 

2048X15% 

ファイン 

26 

627 

1254 

ノーマル 

54 

1305 

2559 

2M 

1600X1200 

ファイン 

44 

1066 

2132 

ノーマル 

86 

2063 

3998 

1M 

1280X960 

ファイン 

68 

1640 

3198 

ノーマル 

133 

3198 

6397 

VGA 

640X480 

ファイン 

242 

5815 

10662 

ノーマル 

444 

10661 

21325 

16:9 

1920X1080 

ファイン 

41 

984 

1938 

ノーマル 

80 

1938 

3763 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

I 撮彭可能時間（単位=時間：分：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

目 40X480*1 

3师5*2 

0:00:23 

0:09:21 

0:18:42 

15fps 

0:00:46 

0:18:37 

0:37:14 

QVGA 

320X240*1 

30fps 

0:00:55 

0:22:03 

0:44:0目 

15fps 

0:01:49 

0:43:37 

1：27：15 


* 1 -度に記録できる動画のファイルサイズは最大 2 GB です。 

*2 TypeH または TypeM+U 外の xD - ピクチャーカード； microSD アタッチメント巧用時の連続撮影可能時間は最大約 10 秒個です。 


/^1030SW J 1 IMi Ml 


静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

I 巧 影可能ホな(単位=ホ） I 

巧唐メモリー 

1GB 

2GB 

10M 

3648X2736 

ファイン 

3 

205 

410 

ノーマル 

5 

404 

809 

5M 

2560X1920 

ファイン 

6 

410 

820 

ノーマル 

12 

841 

1683 

3M 

2048X1536 

ファイン 

9 

627 

1254 

ノーマル 

19 

1305 

2559 

2M 

1600X1200 

ファイン 

15 

1066 

2132 

ノーマル 

30 

2063 

3998 

1M 

1280X960 

ファイン 

24 

1640 

3198 

ノーマル 

47 

3198 

6397 

VGA 

640X480 

ファイン 

89 

5815 

10662 

ノーマル 

163 

10661 

21325 

16:9 

1920X1080 

ファイン 

14 

984 

1938 

ノーマル 

28 

1938 

3763 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

I お彭可能時間(単位=時間：分：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

640X480 

30fps*i 

0:00:08 

0:09:21 

0:18:42 

15fps* 2 

0:00:16 

0:18:37 

0:37:14 

QVGA 

320X240*2 

30fps 

0:00:19 

0:22:03 

0:44:0 目 

15fps 

0:00:38 

0:43:37 

1：27：15 


*1 連続撮影可能時間は最大約 10 巧/回です。 
*2 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。 


FE-360 戸苗 ! 


静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

I 撮影可能枚数(単位=杖） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

8M 

3264X2448 

ファイン 

4 

223 

447 

ノーマル 

8 

438 

876 

5M 

2560X1920 

ファイン 

7 

359 

718 

ノーマル 

14 

695 

1390 

3M 

2048X1536 

ファイン 

11 

576 

1142 

ノーマル 

23 

1142 

2284 

2M 

1600X1200 

ファイン 

19 

940 

1881 

ノーマル 

38 

1881 

3763 

1M 

1280X960 

ファイン 

29 

1453 

2907 

ノーマル 

59 

2907 

5815 

VGA 

640X480 

ファイン 

118 

5814 

10661 

ノーマル 

217 

10660 

20000 

16:9 

1920X1080 

ファイン 

17 

876 

1728 

ノーマル 

35 

1728 

3366 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

I 撮該可能時間（単位=時間：分：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

目 40X480*1 

30fps*2 

0:00:10 

0:08:54 

0:18:00 

15fps 

0:00:21 

0:17:48 

0:35:38 

QVGA 

320X240*1 

30fps 

0:00:29 

0:24:02 

0:49:28 

15fps 

0:00:58 

0:48:04 

1:36:09 


* 1 -度に記録できる動画のファイルサイズは最大 2 GB です。 
*2 連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。 


FE-330 


陌 



静止画 

画像サイズ 

圧縮モード 

撮影可能ホ巧(単位=枚） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

8M 

3264X2448 

ファイン 

4 

223 

447 

ノーマル 

8 

438 

876 

5M 

2560X1920 

ファイン 

6 

359 

718 

ノーマル 

12 

695 

1390 

3M 

2048X15% 

ファイン 

10 

576 

1142 

ノーマル 

21 

1142 

2284 

2M 

1600X1200 

ファイン 

17 

940 

1881 

ノーマル 

34 

1881 

3763 

1M 

1280X960 

ファイン 

26 

1453 

2907 

ノーマル 

53 

2907 

5815 

VGA 

640X480 

ファイン 

107 

5814 

10661 

ノーマル 

197 

10660 

20000 

16:9 

1920X1080 

ファイン 

16 

876 

1728 

ノーマル 

32 

1728 

3366 

動画 

画像サイズ 

フレームレート 

撮彰可能時間（単位=時間：分：秒） I 

内蔵メモリー 

1GB 

2GB 

VGA 

640X480* 

15fps 

0:00:21 

0:17:48 

0:35:38 

QVGA 

320X240* 

15fps 

0:00:58 

0:48:04 

1：36：09 


* 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。 


コンパクトデジタルカメラシステムチャート 


• アクセサリーは同おされている場合と別売の場合があります。 
•() 内は姑お機種およびが応防水プロテクターです。 

• ご購入の際は、仕様表にて動作環境をこ鴻認くださし、。 

♦イラストのサイス比率は製品の実物の比率とは異なります。 



AC アダプター マルチアダプター 

D -7 AC CB - MA 1 

(|J^ 060/020/ 050 SW/yU 1030 SW)(" 1060/ /J1 020/ fJ： 050SW/ 
•片1 060/^i^020/fi^ 050 SW/ju1 030 SW 030 SW) 

で使用するには、 

マルチアダプタ- CB-MA1 が必、要です。 



AC ァダプター 

C -8 AC 

(SP-570UZ) 


AC ァダプタ-_ 

D-7ACr JAN: 4953170 -151 224希望小売価格4,500円（税込4,725円） 
が応機種:; U 1060/ M 1020/ M 1 050SW/ pi 1 030SW 
C-8AC JAN： 4953170 -151231 希望小売価格4,500円（税込4,725円） 
対応機種: SP-570UZ 

マルチアダプター_ 

CB-MAf JAN： 4545350 -005566 希望小売価格5,000円（税込5,250円） 
対応機種:パ1060/ M 1020/ M 1 050SW/ fx 1 030SW 

* 1060/户1020/户1 050SW/ //1 030SW と AC アダプタ ーD-7AC をつなぐ場合アルチアダプター CB-MA1 がか要です。 


I I オリンパス製品 I I 巿販製品 



エレクト□ニックフラッシュ 

FL -50 R 

(SP-570UZ) 



エレクト □ニック フフ ツンユ 

FL -：36 R 

(SP-570UZ) 


エレクト□ニックフラッシュ 

FL -20 

« /J (SP-570UZ) 



コンノ（ージヨンレンズァダプター 
CLA -10 

(SP-570UZ) 



テレコンバージョンレンズ （1.7 倍） 

TCON -17 

(SP-570UZ) 


、じマダコター フラッシュ 


コンパージョン 

レンズ 


(映像音声出力用） 


AV ケースレ 

CB - AVC 3 


□ 


テレビ 

(が060/ A/ 1020/が 050SW/A/1 030 SW/SP-570UZ) 

CB - AVC 5 

(FE-370/FE-360/FE-330) 


U チウムイオン充電器 

LI -40 C 

("1060/"1050 SW/ 
FE-360/FE-330) 

LI -50 C 

(An 020/い1030 SW) 

LI -60 C 

(FE-370) 


U チウムイオン充電池 

LI -42 己 

(An 060/"1050 SW/ 
FE-360/FE-330) 

LI -50 己 

(yU1020/yU1030SW) 

LI -60 B 

(FE-370) 


コンパクトデジタルカメラ 


テレビ 


巧電池/巧電お 



戶 1060 
戶1020 

戶 1050 SW 
戶 1030 SW 


ニッケル水素充電池 

B -06 NH 23 

(SP-570UZ) 


SP-570UZ 

FE-370 

FE-360 

FE-330 


防水プ□テクター/ 
水中ァクセヴリー 


ピクトブ I 」ツジ規格プ U ン ター 


八•ソコン/ US 目クーブル 

ブ IJV々_ 化 CB - USB 6 

(yu1 060/ A/ 1020/ A/ 1050 SW/ 
A/1030SW/SP-570UZ) 
CB - USB 7 
(FE-370/FE-360/FE-330) 


@ 

パソコン 各種ソフトウェア 


旦 

xD - ピクチャーカード™ 


□ 


市販の 

PC 力ードァダプター 


市販の単3形アルカ U 電池 


巧電池 



I 」トトケーブル 

AV ケーブル 

CB-AVC3 JAN： 4953170 -198724 希望小売価格1，500円（税込1，575円） 

対応機種:； U 1060/ IX 1020/ パ1 050SW/ 1 030SW/SP-570UZ 
CB-AVC5 JAN: 4545350 -006693 希望小売価格1，500円（税込1，575円） 

対応機種: FE-370/FE-360/FE-330 

USB ケーブル 

RM - UC 1 U モートケーブル 

(SP-570UZ) 

CB-USB6 JAN: 4953170 -19871 7希望小売価格4,000円（税込ん200円） 

対応機種:； U 1060/ IJL 1020/ パ1 050SW/ 1 030SW/SP-570UZ 
CB-USB7 JAN: 4545350 -006709 希望小売価格4,000円（税込4,200円） 

対応機種: FE-370/FE-360/FE-330 



各種カメラケース ケース 

•お応カメラケーぶよ P.14 でご確認くださし、。 



ネックストラップ 

CNS -01 SV ストラップ 

(" 1060 /" 1020 /" 1050 SW/" 1 030SW/ 

FE-370/FE-360/FE-330) 



八ンドストラップ 

CHS -01 SV 

( a /1 060/ ^^Q20/^^ 050SW/ が030 SW/ 
FE-370/FE-360/FE-330) 



フ□-卜八ンドストラップ 
CHS -05 GY / BL/PK 

("1050SW/A/1030SW) 



防水プ□テクター 

PT -042 



ンヨートアーム 

PTSA -02 

(PT-042/PT-043) 



防水プ□テクター 

PT -043 



水中撮影用か部フラッシュ 

UFL -1 

(PT-042/PT-043) 


(W020) 


(い1030 SW) 



ステップアップ I 」ング 

PSUR -04 け 62 mm -67 mm ) 

(PT-042) 



ステップアップ I 」ング 


PSUR -03( み 52 inm -67 mm ) 

(PT-043) 



水中ワイドコンノ（ージョンレンズ 

PTWC -01 

(PT-042/PT-043) 



水中マク□コンノ くージョンレンズ 

PTMC -01 

(PT-042/PT-043) 
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OI^IVIPLJS — - ^SYSTEM http://olympus-esystem.jp/ 



世界最速" AF 搭載。プ□仕様の防塵•防滴ボディー。 

E -3 ボディーオープン価格 

JAN: 4545350 -0108:36 



FnewI 

ミ -520 



ボディー内手ぶれ補正 lAF ライブビュー搭載。 

E - 已20ボディー/ E -520 レンズキット/ E -520 ダブルズームキット各才ープン価格 

JAN ： 4545350-016098 /JAN ： 4545350-016128 /JAN ： 4545350 -01 6166 


を- 3 の特長 


[ E - 己20の特長 


世界最速* lAF スピードを実現 


望遠ちマク□ち安/こ\のボディー内手ぶれ補正 


スピーディーで正確な合焦を実現するために、1 ] 点全点ツインク□ス 
センサーを搭載。全てのセンサーを千鳥に配置した独自の方式により、 
AF けートフオーカス）精度を飛躍的に向上させました。 

最大已段分* 2 のボディー内手ぶれ補正機構 

高性能手ぶれ補正機構をボディー内に搭載。シャッタースピードで最大 
已段分# 2 の高い手ぶれ補正効果を実現します。 


ル型軽量ボディーに高性能手ぶれ 
補正機構を搭載し、シャッタースピー 
ドで最大4段分# 2 の高い手ぶれ補 
正効果を実現。ボディー内で手ぶ 
れを補正するので、すべてのフオー 
ヴーズレンズで補正効果を発揮し 
ます。 



ボディー内手ぶれな正機構（イメージ) 


2車阿動式液晶モニターによるライブビュー* 3 搭載 

タテにおヨコにも回転する2軸巧動式液晶モニター 
を採用。画面構成にしばられず、楽な姿勢でさま严 
ざまなアング>11^60撮影び巧能です。 

視野率100%光学ファインダー 

高屈折率ガラスの大型•高精度ペンタプ U ズムを採用。視野率約 
10日％、倍率約1 .1 已倍と見やすい光学ファインターを実現しました。 

その他の特長 

■約1日1日万画素ノバスピード Live MOS センサ ー& 画像処理エンジン True 円 cm 
■ 防塵•防滴仕様のマグネシウム合金ボディー 
■ゴミを強力にはじき飛ばすダストリダクションシステム 
■外部フラッシュのワイヤレスコント□-ル# 4 も可能な内蔵フラッシュ 
■ 最高1/8000秒の高精度高速シャッター、約已コマ/秒の高速連写 

E -3 主な同柏品 

•1」チウムイオン充電池旧 LM -1) 參リチウムイオン充電器旧 CM -2) 

•OLYMPUS Master 2 / OLYMPUS Studio 2体験版ソフトウェア CD-ROM 
♦ USB ケーブル♦ビデオケーブル•シヨルターストラップ ( CSS - E 002) 


さらに使いやすく進化した AF ライブビュー 

液晶モニターを見なびら撮影できるライブビューび進化。 シャッ ターボ 
タンの半押しで才ートフ ォーカスび 可能なノ V イスピードイメ ージャ八ド 5 
により、コンノ くクトデジタルカメラの感覚での撮影もできます。またラ 
イブビュー撮影時に、8人までの顔を自動的に検出してピントを合わせ 
ることび巧能です > 5 。 

• 被写体によっては顔を検出できない場合があります。 

その他の特長 

■ 1日日0万画素新 Live MOS センサ ー& 画像処理エンジン True 円 cm 
■ 顔も背景もキレイに残すフェイス& ノ くックコント□—ル 
■ 大をく見やすい 2.7 型八イノ くーク U スタル n 液晶モニター 
■ゴミを強力にはじき飛ばすダストリダクションシステム 
■外部フラッシュのワイヤレスコント□-ル# 4 も可能な内蔵フラッシュ 
■ 約3.日コマ/秒の高速連写 

E-520 まな同旧品 

♦U チウムイオン充電池旧 LM -1) 参 U チウムイオン充電器旧 CM -2) 

•OLYMPUS Master 2 / OLYMPUS Studio 2体験版ソフトウェア CD-ROM 
♦USB ケーブル•ビデオケーブル•アイピースカバー ( EP -4) •ショルターストラップ 

• E-520 レンズキットには、上記同お品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 レンズが同栖されてし、ます。 

• E-520 ダカレズームキットには、上記同お品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 レンズ、 ZUIKO D に ITAL ED 
40-150mm F4.0-5.6 レンズが同巧されてし、ます。 


18 


*1 2007年10月17日発売’;きみのデジタルー眼レフカメラにおいて。 E-3 に ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD レンズを裝着した場合のテレ端 （35mm 巧換算120 mm 相当）において、当社測を条件こよる。 *2 手ぶれ補正効思よ、レンズの種類や撮影を件により異なります。 

*3 ライブビユー時の AF ロックは AFL ボタンで巧います。 *4 別売の FL-50R、FL-36R と組み合わせた場をに限ります。 *5 イメージャ AF か応レンブロ UIKO DIGITAL ED14-42mm F3.5-5.6、25mm F2.8、ED40-150mm F4.0-5.6) JiW のレンズでは、 AF の測距点は 3 点となり、レリーズ全押し時 
に再度 AF が行われます。また ED14-42mm F3.5-5.6、ED40-150mm F4.0-5.6 は、ファームウエアを Ver1.1Jii 上へアップデートしてご使用くださし、 （2008 年4月現を）。が応レンズについての詳細は、オリンパスイメージングホームページでご確認くださし、。 



0 

0-PRODUCT ミ 

• ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8 

レンズ装着時 


「 NEW] 

ミ -420 



世界最小ボディー* 6 ’ AF ライブビュー搭載。 


E -420 ボディー/ E -420 レンズキット/ E -420 ダブルズームキット各才ープン価格 

JAN ： 4545350-015961 / JAN ： 4545350 -01 5992 / JAN ： 4545350 -01 6067 


甘42。の特長_ ] 

世界最小•最薄ボディ 

E-42 日は持ち運びび楽な世界最ル•最薄ボディー >6 。 厚さわずか 
2 3.已 mm のパンケーキレンズ ZUIKO 
DIGITAL 2已 mm F 2.8 と組み合わせれば、さ 
らに軽快なフットワークで撮影び行えます。ま 
た色や素材で選べる9種類のストラップ(別売） 

や、ボディーに付けたまま撮影でさる本革ケー 
ス烟质)もラインアップ。側生豊かに楽しめます。 

顔も背景も美しく、フェイス&ノ くックコント□-ル 

液晶モニターを見なびら撮影でさるライブビュー 
機能を搭載。ライブビュ-撮影時に、8人までの顔 
をカメラび自動的に検出して才-トフォ-力で 5 。 K 
逆光で顔び日旨くな]てしまう場合も、黒つぶれや 
白とびを抑え、顔硝景も美しく撮影できます。 

• 被写術こよっては顔を検出できなぃ場合があります。 

その他の特長 

■ 1 日日日万画素新 Live MOS センサ ー& 画像処理エンジン TruePicm 
■シャッターボタンの半押しでオートフォーカス可能な AF ライブビュー 
■ 大さく見やすい 2.7 型八イノ くーク IJ スタル n 液晶モニター 
■ゴミを強力にはじさ飛ばすダストリダクションシステム 
■外部フラッシュのワイヤレスコント□-ル# 4 も可能な内蔵フラッシュ 
■約 3.5 コマ/秒の高速連写 

E-420 をな同巧品 

♦リチウムイオン充電池旧 LS - 1 ) •リチウムイオン充電器 ( BCS -1) 

•OLYMPUS Master 2 / OLYMPUS Studio 2体験版ソフトウェア CD-ROM 
♦US 日ケーブル•ビデオケーブル•アイピースカバー ( EP -4) •シヨルターストラップ 

• E -420 レンズキットには、上記同相品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm F 3.5-5.6 レンズが同捆されてし、ます。 

• E -420 ダカレズームキットには、上記同お品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm F 3.5-5.6 レンズ、 ZUIKO DIGITAL ED 
40-150 mm F 4.0-5.6 レンズが同相されてし、ます。 



[ E - S / E - 日 20/ E - 4 20 の共通機能 


ライブビュー機能搭載 


HyperCrvstal 


液晶モニターを見なびら撮影 
^ でさるライブビュー機能により、 
さまざまなアングレの撮影び可 
能です。さらに、露出補正やホ 
ワイトノ くランスなどの補正効果 
を液晶モニターで確認しなびら 
の撮影や、表示画面を}広大し、細かくピント 
を合わせることをできます。また、高コント 



ラストと広視野角を実現した八イパーク IJ 
スタル液晶を搭載。ライブビュー機能の可 
能性を最大限に弓 I き出します。 



オリンパス独自のダストリダクションシステム 


撮像センサー前面の□ーパスフィルターとシャッターの間に設置し 
たスーパーソニックウェーブフィルタ ー （ SSWF / 超音波防塵フィル 
ター）を超音波振動させることで、ゴミやホ 
コリを瞬時に仏い落とします。また、撮像セ 
ンヴーと スー ノ ':ー ソニックウェーブフィルター 
の間を密閉構造にすることで、 ホコ U など 
の侵入を防止。レンズ交換時などに入り込 
むホコリなどで画質を損なう問題を大幅に 
低減します。 

ダストリダクションシステムの構造 (イメージ) 

画像処理エンジン TruePicin 

画像処理エンジン TruePicm (トゥルーピックス U -) 
戸朋 を搭載。豊かな階調性と自然で忠実な色再現を実現し 
ています。 

高画質を実現するデジタル専用設計 

W 撮像センサーの実力を最大限に引さ出すデジタル専用 

設計のフオーサーズシステムを採用。高画質と携帯性の 
PDUKTHIKDS 両立を実現します。 

保存メディアを選べるデュアルス□ット 

コンパクトフラッシュカード （ CF タイプ I ’の、マイク□ドライブカード、 
XD- ピクチャーカードに対応したデュアルス n ットを搭載しています。 

動作確認巧みコンパクトフラッシュカードー質 

E -3/ E - 己 20/ E - 420で動作確認されているコンパクトフラッシュカードは下記のとおり 
です。 

LEXAR MEDIA 社製コンパク K 7 ラッシュカード SanDisk 社製コンパクトフラッシュカード 


型番 

容量 

Ultra n CompactFlash 

SDCFH-1024-903 

1GB 

SDCFH-2048-903 

2GB 

SDCFH-4096-903 

4GB 

Extreme HI 

SDCFX3-1024-903 

1GB 

SDCFX3-2048-903 

2GB 

SDCFX3 屬 6-903 

4GB 

SDCFX3-8192-903 

8GB 

Extreme IV 

SDCFX4-2048-903 

2GB 

SDCFX4-40%-903 

4GB 

SDCFX4-8192-903 

8GB 


型番 

容量 

プロフてッシヨナル 

CF512-8CK380 

512MB 

CF1GB-80-380 

1GB 

CF2GB-80-380 

2GB 

CF512-80-637 

512MB 

CF2GB-80-637 

2GB 

CF1GB-133-380 

1GB 

CF2GB-133-%0 

2GB 

CF4GB-133-：380 

4GB 

CF2GB- 300 -810 

2GB 

CF4GB-300-810 

4GB 

CF8GB-300-810 

8GB 



*6 2008年3月5日現を、レンズ交換まデジタルー眼レフカメラにおいて。 • 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。 
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E-3/E- 己 20/E- 420主な仕様 




E-3 

E-520 

E-420 


機種 

ろ 

幽 

占 

希望小売価格 

名■オープン価格 

記録媒体 

記録媒体 

CF 力ード (Typel.n) 、マイクロドライブか応、 xD- ピクチャーカード 

CF 力ード (Typel.n)、 マイクロドライブが応、 xD- ピクチャーカード 

CF 力ード (Typel.n)、 マイクロドライブ対応、 xD- ピクチャーカード 

有効画素数 

ヵメラ部有効画素致 

約1010万画素 

1000万画素 

1000万画素 

撮像素子 

形式/総画素数 

4/3型/、イスピード Live MOS センサー/約1180万画素 

4/3型 Live MOS センサー/約り80万画素 

4/3型 Live MOS センサー/約1180万画素 


アスペクトよヒ 

1.33 (4:3) 

1.33 (4:3) 

1.33 (4:3) 


防塵が応 

スーパーソニックウエーブフィルター (SSWF: 超音波防塵フィルター） 

スーパーソニックウエーブフィルター (SSWF: 超音波防塵フィルター) 

スーパーソニックウエーブフィルター (SSWF: 超音波防塵フィルター） 

記録方式 

記録画素数 

[RAW] 3648X2736、 [JPEG] 3648X2736 〜 640X480 

[RAW] 3648X2736、 [JPEG] 3648X2736 〜 640X480 

[RAW] 3648X2736、 [JPEG] 3648X2736 〜 640X480 

ファインダー 

ネ見野率/倍率 

約100%/約1.15倍（一 1m-i 50mm 無限遠） 

約95°/。/約 0.92 倍 （一1 m— 1 50mm 無限遠） 

約95%/約 0.92 倍 （一1m- 1 50mm 無限遠） 


アィポィント 

約 20mm (― 1m-i 時）*1 

約 14mm (― Im—i 時） 

約 14mm(—Im—i 時） 


視度調節範囲 

-3.0 〜- M.Om-1 

-3.0 〜- M.Om-1 

-3.0 〜- hl.Om— 1 


フオーカシングスクリーン 

固をま：ネオルミマィクロマットタィプ（交換可能* 3) 

固を式：ネオルミマイクロマットタイプ 

固を式：ネオルミマイクロマットタイプ 


アイピースシャッター 

内蔵式 

アイピースカバー EP-4 (同椒使用 

アイピースカバー EP-4 (同個）巧用 

ライブビュー 

ラィブビュ- 

ハイスピード Live MOS センサー、ネ見野率100%、露出補正反映、 

Live MOS センサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイい《ランス反映、 

Live MOS センサー、ネ見野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、 



ホワイトバランス反映、階調才ート反映、 MF/S-AF 可能、 

階調才ート反映、顔検出反映、パーフエクトシヨットプレビュー、 

階調才ート反映、顔検出反映、パーフエクトシヨットプレビュー、 



拡大表示可能 (5 倍、7倍、10倍） 

MF/S-AF 可能、ぁ大表示 W 可能 (7 倍、10倍） 

MF/S-AF 可能、拡大表示 W 可能 (7 倍、10倍） 


表示 

置線表示、 A ロレ-ム表示、 AF ポイント表示、撮影情報上ストグラム、手ぶれ II 正モ-ド 

县線表示、 AF フレ-ム表示、 AF ポイント表示、撮影情報上ストグラム、手ぶれ補正モ-ド 

置線表示、 AF フレ-ム表示、 AF ポイント表示、撮影情報上ストグラム 

プレビュー 

プレビュ-機能 

〇 

〇 

〇 

手ぶれ補正 

形式 

内蔵ホ（撮像センサーシフト式手ぶれ補正） 

内蔵ホ（撮像センサーシフトま手ぶれ補正） 

- 


有効補正範囲 

最大 5EV (レンズの種類や撮影条件により異なります） 

最大 4EV (レンズの種類や撮影条件じより異なります） 

- 

液晶モニター 

種類/サイズ 

2軸可動式ハイパークリスタルあ晶（半透過型 TFT カラー液晶）/2.5型 

ハイパークリスタル n 巧晶（キ透過型 TFT カラー巧晶）/2.7型 

M イパークリスタル n あ晶伴透過型 TFT カラーあ晶）/2.7型 


ドット致/再生時視野率 

約23万ドット/100% 

約23万ドット/100% 

約23万ドット/100% 

フォーカス 

AF 方式 

TTL 位相差 AF 

TTL 位相差 AF、 ノ、イスピードイメージャ AF が 

TTL 位相差 AF、/、 イスピードイメージャ AF*6 


フオーカスモード 

シングル AF (S-AF) /コンティニュアス AF (C-AF) /マニュアルフオーカス （MF) / 

シングル AF (S-AF) /コンティニュアス AF (C-AF) *7/ 

シングル AF (S-AF) /コンティニュアス AF (C-AF) *7/ 



S-AF+MF/C-AF+MF 

マニュアルフオーカス (MF) /S-AF+MF / C-AF+MF*7 

マニュアルフオーカス （MF)/S-AF+MF / C-AF+MF*7 


測距点 

11点;（全,なツインクロスセンサ ー) 

TTL 位相差 AF: 3点、/、イスピ ドイメージャ AF が：11点 

TTL 位相差 AF: 3点、ハイスピードイメージャ AF*6 :り点 


測距点選択 

才ールターゲット、シンク'ルターゲット、ダイナミックシングルターゲット 

自動選択、任意選が 

自動選択、任意選が 


測距輝度範囲 (TTL 位相差 AF) 

EV -2 〜19(20で/130100) 

EV 0~19(20°C/IS0100) 

EV 〇〜19(20で/旧0100) 


AF 補助光 (TTL 位相差 AF) 

〇内蔵フラッシュによる（発光禁止設を可能)、 

〇内蔵フラッシュによる(発光禁止設を可能)、 

〇内蔵フラッシュによる（発光禁止設を可能)、 



専用か部フラッシュの AF イルミネーターでも可能 

専用か部フラッシュの AF イルミネーターでも可能 

専用が部フラッシュの AF イルミネーターでも可能 


動体予測 (TTL 位相差 AF) 

コンティニュアス AF モードに連動 

コンティニュアス AF モードに連動 

コンティニュアス AF モードに連動 

露出制御 

測光モま (TTL 開が測光） 

49分害げジタル ESP 測光、中央部重点平均測光、スポット測光、 

49分害げジタル ESP 測光、中央部重点平均測光、スポット測光、 

49分害げジタル ESP 測光、中央部重点平烁則光、スポット測光、 



スポット測光ノ、イライト/シャドーコントロール 

スポット測光/、イライ!'/シャドーコントロール 

スポット測光ハイラ仆/シャドーコントロール 


測光範囲 

EV 1〜20 (50mm F2、 旧0100相当） 

EV 1~20(50mm F2JS0100 相当） 

EV 1〜20 (50mm F2JS0100 相当） 


露出制御方ま 

プログラム AE ヴログラムシフト可能） J 交り優ホ AE、 シャッター優を AE、 

AUTO、 プログラム AE ヴログラムシフト可能） J 交り優ホ AE、 

AUTO、 プ□グラム AE ヴ n グラムシフト可能)、紋パ憂ホ AE、 



マニュアル、バルブ、マイモード1/マイモード2を登録可能 

シャッター優先 AE、 シーンプログラム AE、 シーンセレクト AE、 マニュアル 

シャッター優ホ AE、 シーンプログラム AE、 シーンセレクト AE、 マニュアル 


シーンプログラム AE 

- 

ポ-トレ-卜、風景、マクロ、スポーツ、夜景&人物 

ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夜景&人物 


シーンセレクト AE 

- 

ポ—トレ—卜、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、チャイルド、スポ—ツ、ハイキ—、口—キ―、 

ポ-トレ-卜、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、チャイルド、スポ-义"イキ-、 




ぶれ軽滅、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、巧ち上げ巧义、文書、バノラマ 

口ーキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、打ち上げ巧义、 




(オリンバス裂 xD- ピクチャ-力-ド借用時)、ビ-チ&スノ-、水中ワイド、水中マクロ 

で書、パノラマ（オリソロ製 xD- ピクチャーカード使用時）、ビーチ&スノー 


感度(標準出力感度） 

才ート/マニュアル（旧0100〜320 0) (1/3、 1EV ステップ選択可能） 

才ート/マニュアル（旧01 00-1600)(1EV ステップ） 

才-卜/マニュアル (IS01 00〜1 600)(1EV ステップ） 


露出補正 

±5EV (1/3、1/2、1 EV ステップ選が可能） 

±5EV (1/3、1/2、1 EV ステップ選が可能） 

±5EV(1/3EV ステップ） 


AE ブラケット 

3コマ、5コマ（0.3、0.5、0.7、1 EV ステップ選が可能） 

ロマ（0.3、0.5、0.7、1 EV ステップ選が可能） 

ロマ（0.3、0.7、1 EV ステップ選択可能） 


ISO ブラケット 

ロマ（0.3、0.7、1 EV ステップ選巧可能） 

- 

- 

ホワイト/《ランス 

才ート 

〇(ハイスピード Live MOS センサーと光源センサー併用方式） 

〇 

〇 


ホワイト/《ランス補正 

A-B 軸、 G-M 軸を±ロテップで補正可能讨ート WB、 ブ化ット WB、 ワンタッチ WB 時） 

A-B 軸、 G-M 軸各±7ステップで補正巧能(才ート WB、 プリセット WB、 ワンタッチ WB 時） 

A-B 軸、 G-M 軸る±7ステップで補正可能(才ート WB、 プリセット WB、 ワンタッチ WB 時） 


ブ J セット 

8種類 (3000K 〜7500 K) 

8種類 (3000K 〜7500 K) 

8種類 (3000K 〜7500 K) 


ワンタッチ 

4種類登録可能 

1種類登録可能 

1種類登録可能 


CWB (色温度指を） 

1種類登録可能 (2000K 〜14000 K) 

1種類登録可能 (2000K 〜14000 K) 

1種類登録可能 (2000K 〜14000 K) 


ブラケット 

3コマ （A-B 軸、 G-M 軸）を2、4、6ステップで選択可能 

3コマ (A-B 軸、 G-M 軸）を2、4、6ステップで選択可能 

- 

カラーモード 

色空間 

sRGBsAdobe RGB 

sRGBsAdobe RGB 

sRGBs Adobe RGB 

仕上がりモード 

モード 

VIVID、NATURA し FLAT、PORTRAIT、 モノトーン、カスタム湖期設定: NATURAL) 

VIVID、NATURA し FLAT、PORTRAIT、 モノトーン、カスタム湖期設定: NATURAL) 

VIVID、NATURA し FLAT、PORTRAIT、 モノトーン（初期設定: NATURAL) 


調整パラメーター 

を仕上がりモードにがし、コントラスト、シャープネスをを5段階で設を可能/ 

を仕上がりモードに対し、コントラスト、シャープネスをる5段階で設を可能/ 

を仕上がりモードにかし、コントラスト、シャープネスをを5段階で設を可能/ 



VIVID、NATURA し FLAT、PORTRAY それぞれに対し、お度をる5段階で 

VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAIT それぞれにかし、彩度をる5段階で 

VIVID、NATURAL FLAT、PORTRAY それぞれにかし、お度をを5段階で 



設を可能/カスタムにがし階調を4段階で設を可能 

設を可能/カスタムにかし階調を4段階で設を可能 

設を可能 


フィルター効果 

モノトーンに対し、黄、オレンジ、ホ、緑フィルターを設を可能 

モノトーンじがし、黄、オレンジ、ホ、緑フィルターを設を可能 

モノトーンに対し、黄、オレンジ、ホ、緑フィルターを設を可能 


調色 

モノトーンに対し、セピア、青、紫、緑調色を設を可能 

モノトーンにがし、セピア、青、紫、緑調色を設を可能 

モノトーンに対し、セピア、青、紫、緑調色を設を可能 


階調 

4種ち目（才ート、ハイキー、 t 票準、口ーキ ) 

4種類(才ート、 M イキー、標準、口ーキ ー) 

4種類(才ート、ハイキー、標準、口ーキ ) 

シャッター 

シャッタースピード 

P(Ps)/A/S/M モード:60〜1/8000秒、バルブ:最長時間設を可能、 

AUTO モード:2〜1/4000秒、 P(Ps)/A/S/M モード:60〜1/4000秒 

AUTO モード:2〜1/4000秒、 P(Ps)/A/S/M モード:60〜1/4000秒 



1/3、1/2、1EV ステップ選択可能 

(バルブ:最長30分）、シーンプログラム/シーンセレクトモード:4〜1/4000秒 

(バルブ:最長30分）、シーンプログラム/シーンセレクトモード:4〜1/4000秒 




(モードによる）1/3、1/2、1 EV ステップ選が可能 

(モードによる） 1/3EV ステップ 


セルフタイマー/リモコン 

12秒/2秒（キャンセル可） /RM-1 側売） （2 秒、 gP 切れ、バルブ） 

12秒/2秒（キャンセル可)/ RM-1 巧り売） （2 秒、即切れ、バルカ 

12秒/2秒（キャンセル可)/ RM-1 側売） （2 秒、即切れ、バルカ 


リモートケーカレ 

RM-CB1 (別売）（バルブ撮影制御可能） 

RM-UC1 (別売）（バルブ撮影制御可能） 

RM-UC1 (別売）（バルブ撮影制御可能） 


ほ振動モード 

1〜30秒から選が可能 

1〜30秒から選が可能 

1〜30秒から選択可能 

連写 

連続撮影をを 

速写 H モード時:約5コマ/秒、連写 L モード時:1秒間のコマ数を1〜4から設を可能 

約 3.5 コマ/秒 

約至5コマ/秒 


最大撮影コマ数 

[RAW] 1 ロマ 

[RAW] 8コマ 

[RAW] 8コマ 


性社試験を件にょる） 

[JPEG] 圧縮率/記録画素数による （LN モード:力ード容量し、つぱいまで、 

[JPEG] 圧縮率/記録画素数による （LN モーに力ード容量ぃっぱし、まで、 

[JPEG] 圧縮率/記録画素数こよる （LN モ-ド:力-ド容量いっ肌、まで、 



SanDisk Extreme in 1GB 使用時） 

SanDisk Extreme IH 1GB 使用時） 

SanDisk Extreme 皿 1GB 使用時） 

フフツンユ 

内蔵フラッシュ 

TTL 調光内蔵フラッシュ（マニュアル制御可）、 GN=13aS0100) 

TTL 調光内蔵フラッシュ、 GN=12 (旧01 00) 

TTL 調光内蔵フラッシュ、 GN=12(IS0100) 


フラッシュ同調速度 

1/250秒 Jii 下、スーパー FP 時1/125秒〜1/8000秒 

1/180秒 下、スーパー FP 時1 /4000秒 Jii 下 

1/180秒 (下、ス-パ- FP 時1/4000秒 JiTF 


ワイヤレスフラッシュコントロール 

0 (別売の FL-50R、FL-36R に対応） 

0( 別売の FL-50R、FL-36R にが応） 

0( 別売の FL-50R、FL-36R にが応） 


調光補正 

±3EV (1/3、1/2、1 EV ステップ選が可能） 

±3EV (1/3、1/2、1 EV ステップ選が可能） 

±3EV(1/3EV ステップ） 


フラッシュモード 

自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ（ホ幕シンクロ）+ホ目軽減発光、 

自動発光、赤目程減発光、スローシンクロ讲幕シンクロ）+ホ目軽減発光、 

自動発光、ホ目軽減発光、スローシンクロ（ホ幕シンクロ）+ホ目軽減発光、 



弓きホ Ij 発光、スローシンクロ（ホ幕シンクロ）、スローシンクロけを幕シンクロ）、 

弓まホ Ij 発光、スローシンクロ（ホ幕シンクロ）、スローシンクロ（後幕シンクロ）、 

強制発光、スローシンクロ（ホ幕シンクロ）、スローシンクロ（後幕シンクロ）、 



マニュアル発光、発光禁止 

マニュアル発光、発光禁止 

マニュアル発光、発光禁止 


ブラケット 

ロマ（0.3、0.5、0.7、1 EV ステップ選択可能） 

ロマ（0.3、0.5、0.7、1 EV ステップ選が可能） 

- 

再生 

再生機能 

1コマ、インデックス （4/9/1 6/2ロマ）、カレンダー再生、あ大 （2 〜14倍）、 

1コマ、インデックス (4/9/1 6/2が49/100コマ）、カレンダー再生、 

1コマ、インデックス (4/9/1 6/2が49/100コマ）、カレンダー再生、 



自動再生、回転再生（自動可)、ラィトボックス機能 

ぁ大 （2 〜14倍)、自動再生、回転再生（自動可）、ライトボックス機能 

拡大 (2 〜14倍)、自動再生、回転再生（自動可） 


情報表示 

ヒストグラム（輝度/ RGB 独立可能)、ハイライト/シャドー警告表示、 

ヒストグラム（輝度/ RG 巨独立可能）、ハイラ仆/シャドー警告表示、 

ヒストグラム表示（輝度/ RGB 独立可能)、ハイラ仆/シャト警告表示、 



A ロレーム表示、を種撮影情報表示、表示 OFF 

AF フレ-ム表示、る種撮影情報表示、表示 OFF 

AF フレーム表示、を種撮影情報表示、表示 OFF 

メニュー機能 

液晶モニター言語表示 

日本語、英語 （1 言語追加可能> 4 ) 

日本語、英語（1言語追加可能='= 4 ) 

日本語、英語 （1 言語追加可能> 4 ) 

消'去 

消去機能 

1 コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去ヴロテクト機能付き） 

ロマ消去、全コマ消去、選択コマ消去け n テ外機能付き） 

1コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去ヴロテクト機能付き） 

コピー 

メディア間コピー機能 

1 コマコピー、全コマコピー、選がコマコピー 

1コマコピー、全コマコピー、選がコマコピー 

1コマコピー、全コマコピー、選がコマコピー 

編集 

RAW 現像/ JPEG 編集 （ リサイズ、階調才-卜） 

RAW 現像/ JPEG 編集植調トト、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、きがかさ調もリサイズ、トリミンク"） 

RAW 測 I/JPEG 編集鹏調トト、モノクロ作成、セな作巧、ホ目補正、鮮例す離、リサイズ、トリミンク] 

入出力 

/た/コンインターフェイス 

USB2.0 Hi-Speed (ストレージ、カメラコントロール） 

USB2.0 Hi-Speed (ストレージ、カメラコントロール） 

USB2.0 Hi-Speed (ストレージ、カメラコントロール） 


ビデオ端子 

ビデオ出力 （NTSC/PAL 選択可能） 

マルチコネクタ ー(NTSC/PAL 選択可能） 

マルチコネクター (NTSC/PAL 選択可能） 


フラッシュ端子 

ホットシュー、夕 f 部フラッシュ端子 （X 接点） 

ホットシュー 

ホットシュー 

電源 

電池/ AC ァダプター 

リチウムイオン充電池 BLM-1/AC アダプター AC-1 (別売） 

リチウムイオンあ電池 BLM-1 

リチウムイオン充電;也 BLS-1 


撮影可能コマ数 

約610か (BLM-1 使用時） 

約650か (BLM-1 使用時） 

約500か (BLS-1 使用時） 

大きさ(突起部含まず) 

幅X高さX奥行 

142.5 mmX116.5mmX74.5mm 

1(36mmX91.5mmX68mm 

129.5 mmX91mmX53mm 

質量(ボディ-のみ） 

約 810g 

約 475g 

約 380g 


*1GIPA 規格による。 *2 フラッシュイ丢用率50%、光学ファインダー使用時。 *3 交換用フォーカシングスクリーン FS-3 は、オリンパスサービス窓口、またはオリソロプラザでの取り扱いになります。 *4 同捆の OLYMPUS Master 2を巧し、、インターネット上からダウンロードできます。 *5 拡大表 
示時の才ートフォーカス機能は、イメージャ AF か応レンズを使用し、ライブビュー中の AF 方式をイメージャ AF に設をした場合に使用できます。 *6 イメージャ AF が応レンズロ UIKO DIGITAL ED14-42mm F3.5-5.6、25mm F2.8、ED40-150mm ド4.0-5.6けソ外のレンズでは、 AF の測距 
点は3点となり、レリーズを巧し時に再度 AF が行われます。また ED14-42mm F3.5-5.6、ED40-150mm F4.0-5.6 は、ファームウエアを Vert. 化ソ上へアップデートしてご使用ください （2008 年4月現在)。か応レン刃こつしヴの詳細は、オリソロイメージングホームページでご確認ください 。 *7 /\ 
イスピードイメージャ AF では使用できません。•上記すベてのデジタルカメラは、気ミ品0~40で働作時)/-20~60で（保巧時）および湿度30-90%働作時)/10-90% ( 保巧時)の、結露しない環境においてご使用ください。•外観•仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじ 
めご了をください。 
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オリンパス E- システムシステムチャート 


• 製品写真のサイズ比率は製品の実物の比率とは異なります。 

• E -3、 E -520、 E -420 に同おされている製品につしヴは、 P .18、 P .19 の主な同捆品でご確認ください。 



*1 装着できるレンブは、オリンパスイメージングホームぺージでご確認ください。 *2 交換用フォーカシングスクリーン FS-3 は、オリソロサービス窓口、またはオリソなプラザでの取り扱いじなります。 *3 ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm、11-22mm、ED 7-14mm および ED 8mm Fisheye は EX-25 と組み 
合わせて使用できません。 *4 OM アダプターと組み合わせて使用できる OM システムレンズには制限があります。 E-3( ファームウエアが Ver1.1 じ Lh)、E-520 と OM アダプターとの組み合わせでは、焦点距離を入力することで手ぶれ補正機能を巧用できます。また OM システムレンズの製造は終了となっており 
ます。詳しくは http://olympus-esystem.jp/ をご覧〈ださし、。 *5 E-3 と RG-1 を組み合わせることで、 FP-1 のシャツターボタンを使用できます。 FP-1 のシャツターボタンは、 E-520、E-420 では使用できません。カメラ側のシャツターボタンで撮影してください。 *6 FL-20 はワイヤレス接続に巧応してし、ません。 
*7PT-E05 と UFL-2 を組み合わせるには、水中ホファイバーケーカレ PTCB-E02( 別売）、もしくはホットシューケーカレ PHCB-01 (別売）と水中 TTL ケーカレ PTCB-E01 (別売）が'必要です。 *8 水中での TTL 才ート撮影が可能です。 FL-36FLFL-20 ( を別売）の AUTO モードは使用できません。 
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最先端テクノ □ジーを凝縮した高音質にレコーダー 


r 原音」高音質録音をコンパクトに楽しむ、リニア PCM レコーダー 


LINEAR PCM RECORDER 

LS -10 オープン価格 

JAN ： 4545350 -01 3462 


主な同姻品 

単3おアルカリ電池 X2 本、 USB 接続 
ケーブル、コネクティングコード、キヤリ 
ングケース、ストラップ、ウインドスク 
リーン（風防）、 CD-ROM (サウンド編 
集ソフト nDigiOnSoundS Express 
for OLYMPUS」 憐を） 



CD を超える高音質録音を実現。 

■ 高音質録音を実現する高感度マイク。 

■防振性に優れたアルミ削り出し匡体のマイク。 

■ ノイズを抑える高音質マイクアンプ回路。 

■ U ニア PCM (9 目 kHz /24 bit )、 MP 3、 

WMA フオーマット。 

■ マニュアル録音レベル調整可能。 

■ 2 GB 内蔵メモ U -。 

■ SD / SDHC メモ U — 力ード対応。 

■ステレオスピーカー搭載。 

■ 小型軽量ボディー&使いやすいデヴイン。 


主な仕様 


記録おホ 

リニア PCM おま ( WAV )、 MP 3 形式、 

WMA 形ま 

電池持続時間 

録音時約12時間 

(アル カ リ電池使用、当社測を法による） 

大きさ(突起部含まず） 

長さ131.5 mm X 幅 48 mm X 厚み 22.4 mm 

質量(電池含む） 

165 g 

巧応 OS 
( USB 接続時） 

[ Windows ] Windows 2000 / XP/Vis ね 
[ Macintosh ] Mac OS Xv 10.2.8-10.5 


主な別売アクセサリー_ 

■全指向性2チャンネルマイクロホンキット ME30W 
JAN： 4545350 -01 0997希望小売価格48,000円（税込50,400円） 
■ AC' ア々、つ。々一 AS 13 

JAN： 4545350 -01 7064希望小売価格5,628円（税込5,910円） 
■ま用リモコンセット RS30W 
JAN： 4545350 -01 6395希望小売価格7,119円嫩込7,475円） 


ビジネスに、プライべ 一N こ、機能と性能で選べる Voice-Trek シリーズ 


Voice け巾 ek け> 

DS -60 才—プン価格 

JAN ： 4545350 -01 3028 


最大録音 551時間00分 


DS -50 ォ-プン価格 

JAN ： 4545350-008345 


最大録音 273時間15 分 


DS -40 才—プン価格 

JAN ： 4545350-008369 


最大録音 134時間10分 




DS -40 


關圏圍關圆国圍圈圍圓國圖 A 兰兰こ 


WM A で高音質録音•再生が楽しめる本格派モデル。 

■ 新開発の高性能マイクユニット （ DS -60 のみ)。 

■ DVM 技術# 1 を採用した新設計の指向性マイクモード ( DS -6 日のみ)。 
■ 最新の音響再生技術 EUPHONY M 日目 ILE 搭載* 2 ( DS -60 のみ)。 
■ ク U アな音声再生を実現するノイズキャンセル機能•□—カット 

フイ J レタ——音声フイ J レターを搭載。 

■ WMA 形式に よる 5 日〜 19 日日日 Hz の広範囲な周波数帯域の高音質 
ステレオ録音び可能 。 Windows Media 円 ayer で簡単再生。 

■ マイク感度び3段階(高感度 • 会議 • 口述）に切り換え可能。 

■着脱式ステレオマイクを付属。録音用の専用 U モコン RS 29( DS -6 日/ 
已〇には同捆)を使い J 」 モコンステレオマイクとしての使用も可能。 

■ WMA / MP 3 音楽ファイルの高音質ステレオ再生び可能。 

■同捆の DSS Player Ver . 7を使いポッドキヤステイングびできるほ 

か、フットスイッチを使えば、足元で再生などの操作び可能。 


Voice けの 6 心け 

V ~61 才—プン価格 

JAN ： 4545350 -01 0102 


最大録音555時間45分 
最大保存曲数約500巧 


V -51 オープン価格 

JAN ： 4545350 -01 0126 


最大録音277時間35分 
最大保存曲数約250曲 


V -41 オープン価格 

JAN ： 4545350 -01 0140 


最大録音138時間 30 分 
最大保存巧数約125巧 


圓圍關 

HIUm 阪な 119 Ejb3ih 

悠 



圍圏隱 li 



圍圍圍 


512mb 

v-41 


WMA 高音質ステレオ録音-再生が巧能な、 

大容量.軽量 • 薄型セノ くレートモデル。 

■ ク U アな音声再生を実現するノイズキャンセル機能# 3 •□—カット 
つィ J レタ——音声フィ J レターを搭載。 

■ WMA 形式による己〇〜1 9000 Hz の広範囲な周波数帯域の高音質 
ステレオ録音び可能 。 Windows Media 円 ayer で簡単再生。 

■ WMA / MP 3 音楽ファイルの高音質ステレオ再生び可能。 

■ 音楽の臨場感を高める SRS 社の音響技術 W 0 W XT # 4 搭載。 

■ 別売の DSS Player Ver 7 を使ってポッドキヤスティングび可自良。 

■ ノてソ]ンに US 巨ダイレクト接続* 5 可能なセノてレートモデル。 

■ USB マスストレージクラス対応で文書 • 画像フアイ J レの保存び可能。 
■ データの高速転送び可能な US 目2.0 Hi - Speed に対応。 

■語学学習書き起こしに便利な早聞き進聞き再生、インデックス機能。 
■ 見やすい漢字液晶表示。 


Voice • け Trek け 

V ~1 3才—プン価格 

JAN ： 4545350-011222 


最大録音 69時間00分 


S 画 




ill 


If 




PC ダイレクト接続可能な軽量-薄型セパレートモデル。 

■最大1000件まで録音可能。 

■ク I 」アな音声再生を実現する□-カツロィ j レター•音声フィ j レターを搭載。 

■ ノ くソ]ンに USB ダイレクト接続* 6 可能なセノ くレートモデル。 

■ USB マスストレージクラス対応で文書•画像ファイルの保存び可能。 

■ 沉用性に優れた WMA 形式採用。 

■ 語学学習 • 書き起こしに便利な早聞を遅聞き再生、インデックス機能。 
■使用頻度の高いボタンを集中レイアウトした簡単操作設計。 


Voice"rrrelM 

VN -6200 オープン価格 

JAN ： 4545350 -01 7149 


最大録音604 時間 15 分 


VN -3200 才—プン価格 

JAN ： 4545350 -01 7118 


最大録音74 時間 40 み 





128mb 

VN -3200 

LnewJ 
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み ECO-PRODUCTS 


大きいボタンで簡単操作のエントリーモデル。 

■ 電池寿命を従来機比1日目％に改善し、録音時39時間、再生時 
1目時間の長時間バッテ U —ライフを実現。 

■ 最大400件まで録音可能。 

■ 語学学習に便利な早聞き （1 已〇斯 ) •遅聞き (7 日％)再生。 

■音声に反応して自動的に録音びスタート、音声び途絶えると約1秒 
後に録音びストップする音声起動装置 ( VCVA ) 搭載。 

■ 大さな文字で日本語表示でさる大型液晶。 

■ 全てのボタンを前面に配置し、直感的に使える操作性を実現。 

《 PC 接続はできません。※表示言語の切り替えはできません。 


• 最大録音時間は丄 P (長時間）モードで記録できる合計時間です。 • 最大なち曲致は、音楽データのみ、1 28kbps のファイルを、1曲4分で換算した場合です。 

*1DS-60 のみに搭載。 DVM は DiMAG に社のマイク指向性制御は術の商標です。 *2 DS-60 のみに搭載。は、□11\^0に社のイ损1音源処1邸娜を含む総合的な音質向上巧術の商標です。 *3 日本電気株式会社が開発した技術です。 
*4 は SRS Labs, Inc. の商標です。 *5 パソコン環境によって直接接続ができない場合は、付属の USB 延長ケーカレをご使用くださし、。 *6 パソコン環境によって直接接続ができない場合は、別売の USB 延長ケーカレ KP19 をご使用くださし、。 


巧 


大杉正明先生の英語講座 
Voice ! rek . jp で好評配信中 


曾 


主な仕様 (Voice-Trek シリ _ズ) 


型番 

記録形式 

巧歲メ刊- 

記録時間 

フォルダー数 

電源 

大きさ(突起部含まず) 

質量谭’池含む) 

主な同個品 

パソコンに必要な装置/環境 

DS-60 

WMA 

2GB 

ステレオ XQ :約35時間10みモノラル HQ :約140時間45み 
ステレオ HQ :約70時間25分モノラル SP :約277時間10分 
ステレオ SP :糾40時間45分モノラル LP :約551時間 

音声レコーダー部： 

5フォルダー 
音楽プレーヤー部： 
128フォルダ 

電ミ也 

単4形アルカリ電池 
(2 本)、 

ニッケル水素充電池 
(2 本） 

長さ 96mmX 
幅 37.5mmX 
厚み 16mm 
(マイク含まず） 
長さ 

幅 37.5mmX 
厚み 16mm 
(マイク有） 

73g 

(マイク含まず) 
80g 

(マイク有） 

♦ステレオイヤホン 

•ソフトウェア CD-ROM (DSS Player Ver.7) 
•単 4 おアルカリ電池 （2 本） 

•U5 己接続ケーブ J レ 

•リモコン（録音用） （DS-60/DS-50 のみ） 

•ケース （DS-60/DS-50 のみ） 

US 己マスストレージクラス 

•が応パソコン: DOS/V 機 (IBM PC/AT 互あ機） 

•が応 OS:[Windows] Windows 2000 /XP/Vis ね 

DS-50 

1GB 

ステレオ XQ :約17時間25みモノラ JWQ :約6别寺間45分 
ステレオ HQ :約34時間55分モノラル SP :約137時間25み 
モノラル LP :約273時間15分 

DS-40 

512MB 

ステレオ XQ :約別ま間30分モノラ JWQ :約34時間10み 
ステレオ HQ :糾7時間05分モノラル SP :約67時間25分 
モノラル LP :あ134時間10み 

V-61 

WMA 

2GB 

ステレオ XQ :約35時間30みモノラル HQ :約142時間05み 
ステレオ HQ :約71時間 モノラル SP :約279時間35分 

ステレオ SP :糾42時剛5みモノラル LP :約555時間45分 


電池 

単4形アルカリ電池 
(1 本）、 

ニッケル水素充電ミ也 

(1 本） 

長さ 94.8mmX 
幅 38.6mmX 
厚み 11mm 

47g 

♦ステレオイヤホン 
•単4形アルカリ電ミ也 （1 本） 

•USB 延長ケーカレ 

USB マスストレージクラス 

•加ちパソコン： [Windows] DOS/V 機 (IBM PC/AT 互換機） 
[Macintosh] Windows Media Player for Mac のィンストール 
•如ち OS:[Windows] Windows 2000 /XP/Vis ね 
[Macintosh] Mac OS X リ10.2]^^降* 

V-51 

1GB 

ステレオ XQ :約17時間40分モノラ WQ :約70時間55分 
ステレオ HQ :約35時間25分モノラル SP :約139時間40分 
ステレオ SP :約70時間55分モノラル LP :約277時間35分 

曰ドレコタ甜. 

5フォルダー 
音楽プレーヤー部： 
128フォルダー 

V-41 

512MB 

ステレオ XQ :約别寺間45分モノラ JWQ :約35時間25分 
ステレオ HQ :お 17B ま間4日々モノラル SP :約的時間40分 
ステレオ SP :約35時間25分モノラル LP :約13別寺間30み 

V-13 

WMA 

256MB 

モノラル HQ: 約17時間35分 
モノラル SP :約34時間40分' 

モノラル LP :約6別寺間 

5フォルダー 

電化 

単4おアルカリ電池 (1 本)、 
ニッケル水素充電池 (1 本） 

長さ 94.7mmX 
幅 37mmX 
厚み 10mm 

46g 

♦ステレオイヤホン 
♦単4形アルカリ電池 （1 本） 

US 目マスストレージクラス 

♦お応パソコン： [Windows] DOS/V 機 (IBM PC/AT 互換機） 
[Macintosh] Windows Media Player for Mac のインストール 
•お応 OS:[Windows] Windows 2000 /XP/Vis ね 
[Macintosh] Mac OS X v10.2 攻降* 

VN- 6200 

Sub Band 
Codec / 
CELP 

1GB 

モノラル HQ :約40時間30分モノラル LP :約604時間15分 
モノラル SP :約107時間55巧 

4フォルダー 

電化 

単4形アルカリ電池 
(2 本）、 

ニッケル水素充電池 
(2 本） 

長さ 102mmX 
幅 36mmX 
厚み20.5 mm 

63g 

•単4形アルカリ電池 （2 本） 

•イヤホン （VN- 6200のみ） 

- 

VN-3200 

128MB 

モノラル HQ :約別寺間00分モノラル LP :約74時間40分 
モノラル SP :約13時間20分 


* 録音した WMA ファイルを再生するには Windows Media 円 ayer for Mac のインストールが'必要です。 • 外観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了7あくださし、。 


主な別売アクセサリー (Voice-Trek シリー乃 


アクセサリー対応表 


■全指向性2チャンネルマイクロホンキット ME30W 
JAN： 4545350 -01 0997を望小売価格48,000円嫩込50,400円） 

■ステレオマイク□ホン ME51SW 
JAN： 49531 70-1 77316希望小売価格4,000円（税込4,200円） 

■単一指向性モノラルマイクロホン ME52W 
JAN： 4545350 -008444 を望小売価格2う00円臘込2,625円） 

■単一指向性モノラルマイクロホン ME12 
JAN： 49531 70-017438 を望小売価格2,000円嫩込2,100円） 

■全指向性モノラルタイピンマイク ME15 
JAN： 495317 0-1 77293希望小売価格2う00円臘込2,625円） 

■ユーテイリテイーソフト DSS Player Ver.7 
JAN： 4545350 -01 0515希望小売価格3,548円（税込3,725円） 

• DS -60/ DS -50/ DS -40 には同捆されています。 

■テレホンピックアップ TP7 
JAN： 4545350 -000998 才-プン価格 

■コネクティングコード KA333 
JAN： 49531 70-1 77309希望小売価格1,500円（税込1,575円） 

■フットスイッチ RS27 

JAN： 4545350 -008222 希望小売価格10,690円嫩込11,225円） 
•まを音した音声ファイルを DSS Player Ver .7 で再生する際、足元で再生/ 
早送り/巻戻しの操作ができます。 


■ PC トランスクリプションキット AS 2300 

JAN： 4545350 -01 0508希望小売価格17,619円（税込18,500円） 

• RS 27、 ヘッドセット E 61 、ソフトウェア DSS Player Ver 7 が同相されたキットです。 

■ AC アダプター A ^24 

JAN： 4953170 -011481 希望小売価格2,500円（税込2,625円） 

■単4おニッケル水素充電池/充電器セット BC400 
JAN： 49531 70-161 308希望小売価格6,3加円臘込6,615円） 

■単4おニッケル水素充電池 (4 本組） BR401 
JAN： 4953170 -157608 希望小売価格2,200円（税込2,310円） 

■ DS-60/DS-50/DS-40 用リモコン（録音用） RS29 
JAN： 4545350 -008451 希望小売価格4,000円臘込4,200円） 

• DS -60/ DS -50 には同巧されています。 

■ DS-60/DS-50/DS-40 用ケース CS113 

JAN： 4545350 -01 0027希望小売価格2,500円（税込2,625円） 

• DS -60/ DS -50 には同相されています。 

■V-61/V-51/V-41 用ケース CS115 
JAN： 4545350-011178希望小売価格3,333円臘込3,500円） 

■V-13 用ケース CS116 

JAN： 4545350 -01 3301 希望小売価格2,356円（税込2,475円） 

■ USB 延長ケーブル KP19 

JAN： 4545350 -002428 希望小売価格2,5加円臘込2,625円） 

• V -61 A /-51/ V -41 には同巧されています。 


種名 
ァクセ而 ^^ 

DS-60/ 

DS-50/DS-40 

V-61/V-51A/-41 

v-13 

VN-6200/ 

VN-3200 

ME30W 

0*1 

o 

- 

- 

ME51SW 

0*1 

o 

- 

- 

ME52W 

o 

o 

o 

o 

ME12 

o 

o 

o 

o 

ME15 

o 

o 

o 

o 

TP7*2 

o 

o 

o 

o 

KA333 

o 

o 

0*3 

o 

DSS Player Ver.7 

o 

o 

o 

— 

RS27 

o 

- 

- 

- 

AS 2300 *4 

o 

o 

o 

— 

A324 

o 

- 

- 

- 

BC400 

o 

o 

o 

〇 

BR401 

o 

o 

o 

〇 

RS29 

o 

- 

- 

- 

CS113 

o 

— 

— 

— 

CS115 

- 

o 

- 

- 

CS116 

— 

— 

o 

— 

KP19 

- 

o 

o 

- 


* 1 DS-60 じ接続する場合は、指向性制御巧術 DVM 機能は働きません。 *2 携帯電話でも使用できます。 *3 V-13 じ接続する場合は、 KA333 じ同個されているモノラルをあプラグをお使いくださし、。 *4 RS27、 へッドセット E61、 ユーティリティーソフト DSS Player Ver.7 が同巧されたキットです。 


目的に合わせて、いろいろ選べる双眼鏡 


Coleman®Binoculars 8 X 21 

ル型軽量でキャンプや八イキングに最適。 


をオープン価格 

レッド JAN： 4545350 -01 6654 


カレ- JAN： 4545350 -01 6647 



グリーン JAN： 4545350 -000820 




Coleman®Binoculars 10X50 DPS I Coleman®Binoculars 8X25 WPI 


パ-ドウォッチングやトレッキングに最適。 

才ープン価格 JAN: 4545350 -01 1611 



防水*仕様で水辺でもち <こ、。 

オープン価格 J AN: 4545350 -007058 



10 X 42 EXWPI 


8 X 42 EXWPI 


8 X 40 DPS I 


8-16 X 25 ZOOM PC I 10 X 21 DPC I 


8 X 21 DPC I 


防水 •10 倍モデル。防水 • 8倍モデル。本格ワイドモデル。 8〜1目倍ズームモデル。小型 • 10倍モデル。小型- 8倍モデル。 

才ープン価格 JAN： 4545350 -01 6883 才ープン価格 JAN： 4545350-001940 才ープン価格 JAN： 4953170 -1541 95 才ープン価格 JAN： 4953170 -022500 才ープン価格 JAN： 4953170 -022531 才ープン価格 JAN： 4953170 -142796 



* 水深1 m に5分間浸かっても影響がない防水設計です。ただし水中でのご使用はできません。 




主な仕様 


名称 

おま 

倍率 

巧物レンズ有効径 

実ネ見界 

見かけ視界 

1000 m におけるネ見野 

ひとみ径 

明るさ 

アイレリーフ 

最短合焦距離 

コーテイング 

大きさ（幅 X 長さ X 厚さ*) 

質量 

Coleman © Binoculars 8 X 21 

ポロプリズム式 

8倍 

21 mm 

6.4° 

51.2。 

112 m 

2.6 mm 

目. 9 

11 mm 

2.2 m 

モノコート 

107 mmX 82 mmX 41 mm 

170 g 

Coleman ® Binoculars 10 X 50 DPS I 

ポロプリズム式 

10倍 

50 mm 

6 ぶ 

65。 

114 m 

5 mm 

25 

12 mm 

6 m 

モノコート 

191 mmX 178 mmX 63 mm 

855 g 

Coleman © Binoculars 8 X 25 WP I 

ダハプリズム式 

8倍 

25 mm 

5.5。 

44。 

96 m 

3.2 mm 

9.8 

18 mm 

3 m 

全面マ J けコ-卜 

115 mmX 111 mmX 44 mm 

340 g 

10 X 42 EXWP I 

ダハプリズムま 

10倍 

42 mm 

6。 

目0。 

105 m 

4.2 mm 

18 

14 mm 

3 m 

全面でげコ—卜 

129 mmX 145 mmX 53 mm 

660 g 

8 X 42 EXWPI 

ダハプリズム式 

8倍 

42 mm 

6.3。 

50.4° 

110 m 

5.3 mm 

28 

18 mm 

3 m 

全面マ J けコ-卜 

129 mmX 145 mmX 53 mm 

目 50 g 

8 X 40 DPS I 

ポロプリズム式 

8倍 

40 mm 

8.2。 

65.6° 

143 m 

5 mm 

25 

12 mm 

4 m 

モノコート 

182 mmX 139 mmX 58 mm 

71 Og 

8-16 X 25 ZOOM PCI 

ポロプリズムま 

8-1 6倍 

25 mm 

4.5-2.9° 

36-46.4° 

79-51 m 

3.1-1.6 mm 

9.8-2.4 

15-12 mm 

5 m 

マ J けコート 

114 mmX 111 mmX 48 mm 

315 g 

10 X 21 DPC I 

ポロプリズム式 

10倍 

21 mm 

5。 

50。 

87 m 

2.1 mm 

4.4 

11 mm 

2.5 m 

モノコート 

107 mmX 82 mmX 41 mm 

170 g 

8 X 21 DPC I 

ポロプリズム式 

8倍 

21 mm 

6.4。 

51.2° 

112 m 

2.6 mm 

6.9 

11 mm 

2.2 m 

モノコート 

107 mmX 82 mmX 41 mm 

170 g 


* 幅（眼幅最大時）X長さ（収納時）X厚さ（眼幅最大時） • 外鼠、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 
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